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ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εκτός των στάνταρ εξαρτημάτων, ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση του μηχανήματος, αυτό μπορεί να εξοπλιστεί με τα ακόλουθα 
αξεσουάρ/εξαρτήματα:

–– Μπαταρία 12V 84AhC5 AGM
–– Βούρτσες διαφορετικών υλικών
–– Δίσκοι από διαφορετικά υλικά

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά αξεσουάρ, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο πωλητή.

ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
31.	 Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
32.	 Πρόγραμμα τριψίματος και στεγνώματος: ενεργοποίηση 

βούρτσας - συστήματος αναρρόφησης - ροής διαλύματος
33.	 Πρόγραμμα τριψίματος: ενεργοποίηση βούρτσας - ροής 

διαλύματος
34.	 Πρόγραμμα στεγνώματος: ενεργοποίηση βούρτσας - 

συστήματος αναρρόφησης
35.	 Απενεργοποίηση μηχανήματος «0»

36.	 Διακόπτης ροής διαλύματος
•	 Μία σταγόνα - Ροή διαλύματος «ECO»
•	 Δύο σταγόνες - Μέγιστη ροή διαλύματος

37.	 Ενδείξεις LED φόρτισης μπαταρίας
•	 Πράσινη προειδοποιητική λυχνία - φορτισμένη 

μπαταρία
•	 Κίτρινη προειδοποιητική λυχνία - ημι-αποφορτισμένη 

μπαταρία
•	 Κόκκινη προειδοποιητική λυχνία - αποφορτισμένη 

μπαταρία
38.	 Κουμπί ενεργοποίησης εκκίνησης μηχανήματος
39.	 Μοχλοί βουρτσών
40.	 Μοχλός ρύθμισης κλίσης τιμονιού
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Εκκίνηση μηχανήματος
1.	 Προετοιμάστε το μηχάνημα ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου.
2.	 Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (31) για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα και επιλέξτε ένα από τα προγράμματα 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Θέση Σύμβολο Πρόγραμμα

(32) Καθάρισμα και στέγνωμα.
Ενεργοποίηση βούρτσας - συστήματος αναρρόφησης - ροής διαλύματος

(33) Καθάρισμα.
Ενεργοποίηση βούρτσας - ροής διαλύματος

(34) Στέγνωμα.
Ενεργοποίηση βούρτσας - συστήματος αναρρόφησης

3.	 Ανάλογα με το είδος του καθαρισμού που θα εκτελέσετε, θέστε το διακόπτη ελέγχου ροής διαλύματος (36) σε μία από τις 
ακόλουθες θέσεις:
•	 Μία σταγόνα: για να τρίψετε/καθαρίσετε δάπεδα που δεν είναι πολύ βρόμικα. Σε αυτή την κατάσταση, το μηχάνημα μπορεί 

να λειτουργεί αυτόματα για 50 λεπτά (μέσος όρος 0,25 λίτρα/λεπτό).
•	 Δύο σταγόνες: για να τρίψετε/καθαρίσετε δάπεδα που είναι αρκετά ή πολύ βρόμικα. Σε αυτή την κατάσταση, το μηχάνημα 

μπορεί να λειτουργεί αυτόματα για 25 λεπτά (μέσος όρος 0,5 λίτρα/λεπτό).
4.	 Ενώ κρατάτε το τιμόνι (2), ξεκινήστε το μηχάνημα γυρίζοντας το κουμπί ενεργοποίησης (38) μαζί με τους μοχλούς βούρτσας 

(39).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ανάψει το πράσινο προειδοποιητικό φωτάκι (37), το μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση. Αν ανάψει το κίτρινο ή το κόκκινο 
προειδοποιητικό φωτάκι, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία (βλ. διαδικασία στο κεφάλαιο «Συντήρηση»).

Διακοπή μηχανήματος
5.	 Αφήστε τους μοχλούς βούρτσας (39) και το κουμπί ενεργοποίησης (38).
6.	 Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (31) στη θέση «0» για να σβήσετε το μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης και για τη διακοπή όλων των λειτουργιών του μηχανήματος, αποσυνδέσετε το 
βύσμα μπαταρίας (7).
Για να επαναφέρετε τις λειτουργίες του μηχανήματος, συνδέστε ξανά το βύσμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑ)
1.	 Ξεκινήστε το μηχάνημα ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου.
2.	 Με τα δύο χέρια στο τιμόνι (2), χειριστείτε το μηχάνημα και ξεκινήστε τον καθαρισμό/στέγνωση του δαπέδου.
3.	 Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την ποσότητα διαλύματος με τη χρήση του διακόπτη (36).
4.	 Όταν απαιτείτα, για να χρησιμοποιήσετε το μάκτρο στην αντίθετη κατεύθυνση, αναμοχλεύστε το τιμόνι (2) και σηκώστε λίγο το 

φορέα ενώ περιστρέφεται η βούρτσα. Όταν ο φορέας περιστραφεί κατά 180°, ξεκινήστε το καθάρισμα/στέγνωμα τραβώντας το 
μηχάνημα.
Για να συνεχίσετε την εργασία με την κανονική εμπρόσθια κατεύθυνση, ωθήστε το μηχάνημα προς τα εμπρός μέχρι ο φορέας 
βούρτσας (12) να επιστρέψει στην αρχική θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προσέχετε όταν σηκώνετε το φορέα ενώ περιστρέφεται η βούρτσα: Ο φορέας θα περιστραφεί απότομα κατά 
180°. Προσέχετε το κινούμενο μέρος, μην χτυπάτε ή/και προκαλείτε ζημιά σε πράγματα, τοίχους ή ανθρώπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην επιφάνεια του δαπέδου, μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα χωρίς 
διάλυμα και, όταν δεν λειτουργεί το μηχάνημα, διακόψτε τη βούρτσα/υποδοχέα δίσκου απασφαλίζοντας τους 
μοχλούς (39).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν ανυψώσετε τη βούρτσα/δίσκο, απενεργοποιήστε την απασφαλίζοντας τους μοχλούς (39).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για σωστό πλύσιμο/στέγνωμα των δαπέδων στα πλαϊνά των τοίχων, η Nilfisk προτείνει να πλησιάσετε τους τοίχους με τη 
δεξιά πλευρά του μηχανήματος όπως απεικονίζεται στο σχήμα 2.

A

B

Σχήμα 2
P1004108

Ρύθμιση ταχύτητας μηχανήματος
5.	 Η ταχύτητα του μηχανήματος διαφέρει ανάλογα με το είδος του δαπέδου που καθαρίζετε και την επιλογή της χρήσης βούρτσας 

ή δίσκου. Αν είναι απαραίτητο, είναι δυνατό να ρυθμίσετε την ταχύτητα του μηχανήματος σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ενότητα «Συντήρηση».

Αποφόρτιση μπαταρίας κατά τη λειτουργία
6.	 Όσο παραμένει αναμμένο το πράσινο προειδοποιητικό φωτάκι (37), οι μπαταρίες επιτρέπουν στο μηχάνημα να λειτουργεί 

κανονικά. Όταν σβήσει το πράσινο προειδοποιητικό φωτάκι και ανάψει το κίτρινο και κόκκινο προειδοποιητικό φωτάκι, πρέπει 
να φορτίσετε την μπαταρία επειδή το υπόλοιπο της αυτονομίας του μηχανήματος βρίσκεται σε ελάχιστο επίπεδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην μπαταρία και τη μείωση της διάρκειας ζωής της, μη 
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με αποφορτισμένη μπαταρία.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Για να μεταφέρετε/σταθμεύσετε το μηχάνημα, συνεχίστε ως εξής.
1.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι γυρισμένος στη θέση «0».
2.	 Πιάστε το τιμόνι (2) και σηκώστε λίγο το φορέα βούρτσας του μηχανήματος. Ενώ κρατάτε το μηχάνημα στη θέση αυτή, 

οδηγήστε το έως το χώρο μεταφοράς/στάθμευσης.
3.	 Όταν τελειώσετε την εργασία, συνιστάται να αφαιρέσετε τη βούρτσα/υποδοχέα προκειμένου να μην τη σύρετε στο δάπεδο και 

αφήσετε υγρά ίχνη.
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ
Ένα αυτόματο σύστημα διακοπής με πλωτήρα (25) σταματά το σύστημα αναρρόφησης όταν είναι γεμάτος ο κάδος νερού 
ανάκτησης (23).
Δίνεται σήμα για απενεργοποίηση του συστήματος αναρρόφησης με μια αύξηση στο θόρυβο του μοτέρ συστήματος αναρρόφησης, 
και το δάπεδο δεν έχει στεγνώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν το σύστημα αναρρόφησης απενεργοποιηθεί κατά λάθος (για παράδειγμα, όταν ενεργοποιηθεί ο πλωτήρας 
εξαιτίας ξαφνικής κίνησης του μηχανήματος), για να επαναφέρετε τη λειτουργία: απενεργοποιήστε το μηχάνημα 
με το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (31) γυρισμένο στη θέση «0» και ελέγξτε ότι ο πλωτήρας μέσα στο 
πλέγμα (25) έχει κατέβει στη στάθμη του νερού. Μετά, πιέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (31) για να 
ενεργοποιήσετε το σύστημα αναρρόφησης.

Όταν γεμίσει ο κάδος ανάκτησης (23), αδειάστε τον όπως απεικονίζεται.

Άδειασμα του κάδου νερού ανάκτησης
1.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι γυρισμένος στη θέση «0».
2.	 Οδηγήστε το μηχάνημα στην καθορισμένη περιοχή απόρριψης.
3.	 Αφαιρέστε το διάφανο κάλυμμα (24).
4.	 Πιάστε τη λαβή (A, Σχήμα 3) και σηκώστε τον κάδο ανάκτησης (B).
5.	 Αποστραγγίστε τον κάδο ανάκτησης. Κατόπιν, ξεπλύντε τον κάδο με καθαρό νερό.
6.	 Τοποθετήστε τον κάδο ξανά επάνω στο περίβλημά του μέσα στο πλαίσιο και τοποθετήστε το διάφανο κάλυμμα.

Άδειασμα κάδου διαλύματος
7.	 Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3.
8.	 Πιάστε τη λαβή (C, Σχήμα 3) και σηκώστε τον κάδο διαλύματος (D).
9.	 Ανοίξτε την τάπα (E) και αποστραγγίστε τον κάδο διαλύματος. Κατόπιν, ξεπλύντε τον κάδο με καθαρό νερό.
10.	 Τοποθετήστε τον κάδο ξανά επάνω στο περίβλημά του μέσα στο πλαίσιο και τοποθετήστε το διάφανο κάλυμμα.

A

C

D

E

B

Σχήμα 3
P100409
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Μετά από την εργασία και πριν αφήσετε το μηχάνημα:
1.	 Αδειάστε τους κάδους (23 και 22) όπως περιγράφεται στην 

προηγούμενη παράγραφο.
2.	 Εκτελέστε τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης (βλ. 

ενότητα «Συντήρηση»).
3.	 Φυλάξτε το μηχάνημα σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος, 

αφού ανυψώσετε ή βγάλετε τη βούρτσα/υποδοχέα δίσκου 
και τις λεπίδες μάκτρων.

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αν το μηχάνημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 
30 ημέρες, συνεχίστε ως εξής:
1.	 Εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 

προηγούμενη παράγραφο.
2.	 Ανοίξτε το κάλυμμα (4) και αποσυνδέστε το βύσμα 

μπαταρίας (7).
3.	 Φυλάξτε το μηχάνημα σε καθαρό και στεγνό χώρο.
4.	 Για να προστατεύσετε τη βούρτσα και τα λάστιχα μάκτρων, 

λυγίστε το τιμόνι (2) προς τα εμπρός και σταθμεύστε το 
μηχάνημα όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4.

Σχήμα 4
P100410

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η διάρκεια ζωής του μηχανήματος και η μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας του εξασφαλίζονται με τη σωστή και τακτική συντήρηση. Ο 
ακόλουθος πίνακας παρέχει την προγραμματισμένη συντήρηση. Τα χρονικά διαστήματα που παρουσιάζονται μπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας οι οποίες πρέπει να καθοριστούν από το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη 
συντήρηση του μηχανήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι διαδικασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται όταν το μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία/
καλώδιο φορτιστή μπαταρίας είναι αποσυνδεδεμένη.
Επιπλέον, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην ενότητα «Ασφάλεια».

Όλες οι προγραμματισμένες ή έκτακτες διαδικασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο προσωπικό ή από 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει μόνο τις πιο εύκολες και συνηθισμένες διαδικασίες 
συντήρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες συντήρησης που παρουσιάζονται στον πίνακα προγραμματισμένης συντήρησης, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο συντήρησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαδικασία
Κάθε μέρα, μετά 

τη χρήση του 
μηχανήματος

Μία 
φορά την 
εβδομάδα

Κάθε έξι 
μήνες

Μία φορά το 
χρόνο

Φόρτιση μπαταρίας

Καθαρισμός μάκτρου

Καθαρισμός βούρτσας

Καθαρισμός κάδου και πλέγματος αναρρόφησης

Έλεγχος ή/και αντικατάσταση λάστιχου μάκτρου

Έλεγχος και καθαρισμός βαλβίδας διαλύματος (1)

Έλεγχος ή/και αντικατάσταση συμπλέκτη περιστροφής φορέα βούρτσας (1)

(1)	 Για τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φορτίστε τις μπαταρίες όταν ανάψει το κίτρινο ή το κόκκινο προειδοποιητικό φωτάκι, ή στο τέλος κάθε κύκλου εργασίας.
Η μπαταρία διαρκεί περισσότερο αν τη διατηρείτε φορτισμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, φορτίστε την ξανά το συντομότερο δυνατό, επειδή η αφόρτιστη κατάσταση 
μειώνει τη διάρκεια λειτουργίας της.
Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

1.	 Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.
2.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι γυρισμένος στη θέση «0».
3.	 Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών (10) στην κεντρική ηλεκτρική παροχή (η τάση και η συχνότητα πρέπει 

να είναι συμβατές με τις τιμές του φορτιστή μπαταριών που αναγράφονται στην πινακίδα αύξοντα αριθμού του μηχανήματος 
(1)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, όλες οι λειτουργίες του 
μηχανήματος διακόπτονται αυτόματα.
Το κόκκινο ή το κίτρινο προειδοποιητικό φωτάκι (37) είναι αναμμένο όταν ο φορτιστής μπαταριών φορτίζει τις μπαταρίες.

4.	 Όταν το πράσινο προειδοποιητικό φωτάκι (37) παραμένει συνεχόμενα αναμμένο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος φόρτισης 
μπαταρίας.

5.	 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών (10) από την 
κεντρική ηλεκτρική παροχή και περιτυλίξτε το γύρω από το περίβλημά του (11).

6.	 Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών (9), βλ. σχετικό εγχειρίδιο.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ταχύτητα του μηχανήματος διαφέρει ανάλογα με το είδος του δαπέδου που καθαρίζετε και την επιλογή της χρήσης 
βούρτσας ή δίσκου.
Αν απαιτείται, εκτελέστε τις ρυθμίσεις όπως απεικονίζονται.

1.	 Αφαιρέστε τον κάδο ανάκτησης και τον κάδο απορρυπαντικού.
2.	 Ρυθμίστε την ταχύτητα του μηχανήματος με τον τροχό χειρός (A, Σχήμα 5):

•	 Περιστρέψτε τον τροχό χειρός αριστερόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα του μηχανήματος.
•	 Περιστρέψτε τον τροχό χειρός δεξιόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα του μηχανήματος.

3.	 Αν είναι δύσκολο να κρατήσετε το μηχάνημα ώστε να κινείται ευθεία προς τα μπροστά επειδή παρεκκλίνει προς τα αριστερά ή 
προς τα δεξιά, περιστρέψτε τον τροχό χειρός (B) δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να τον ρυθμίσετε.

4.	 Μετά τη ρύθμιση, τοποθετήστε τους κάδους όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Χρήση».
5.	 Όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο για λειτουργία, διεξάγετε τις δοκιμές του μηχανήματος και, αν απαιτούνται άλλες ρυθμίσεις, 

επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

A
B

Σχήμα 5
P100413
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΤΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μάκτρο πρέπει να είναι καθαρό και τα λάστιχά του πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση προκειμένου να γίνει καλό 
στέγνωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν καθαρίζετε το μάκτρο επειδή μπορεί να υπάρχουν αιχμηρά 
σκουπίδια. 

1.	 Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.
2.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι γυρισμένος στη θέση «0» και αποσυνδέστε το βύσμα μπαταρίας (7).
3.	 Γυρίστε πλήρως αριστερόστροφα το φορέα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου (12).
4.	 Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού (A, Σχήμα 6) από το μάκτρο.
5.	 Βγάλτε το μάκτρο (B) από το φορέα.
6.	 Πλύντε και καθαρίστε το μάκτρο. Συγκεκριμένα, καθαρίστε τα διαμερίσματα (C) και την οπή αναρρόφησης (D).
7.	 Ελέγξτε αν το μπροστινό λάστιχο (E) και το πίσω λάστιχο (F) βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε επίσης αν τα λάστιχα 

έχουν κοπεί ή σκιστεί. Αν απαιτείται, αλλάξτε τα (βλ. διαδικασία στην ακόλουθη παράγραφο).
8.	 Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά της αποσυναρμολόγησης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ
1.	 Καθαρίστε το μάκτρο όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
2.	 Ελέγξτε αν το μπροστινό λάστιχο (E, Σχήμα 6) και το πίσω λάστιχο (F) βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε επίσης αν 

τα λάστιχα έχουν κοπεί ή σκιστεί. Αν απαιτείται, αλλάξτε τα. Ελέγξτε ότι η μπροστινή γωνία (G) του πίσω λάστιχου δεν είναι 
φθαρμένη. Διαφορετικά, γυρίστε το λάστιχο ανάποδα για να αλλάξτε τη φθαρμένη γωνία με μια γωνία που βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση. Αν είναι και οι άλλες γωνίες φθαρμένες, αλλάξτε το λάστιχο όπως απεικονίζεται:
•	 Βγάλτε τον ιμάντα πρόσδεσης (H) αποσυνδέοντάς τον από τους συνδετήρες (I).
•	 Αντικαταστήστε (ή γυρίστε ανάποδα) το πίσω λάστιχο (F), και μετά τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα πρόσδεσης.
•	 Βγάλτε τον ιμάντα πρόσδεσης (J) αποσυνδέοντάς τον από τους συνδετήρες (K).
•	 Αντικαταστήστε (ή γυρίστε ανάποδα) το μπροστινό λάστιχο (E) και μετά τοποθετήστε ξανά τον ιμάντα πρόσδεσης.

3.	 Τοποθετήστε το μάκτρο (B) εισάγοντας προσεκτικά τα άγκιστρα (L) και την οπή αναρρόφησης (M) στα περιβλήματα φορέα 
βούρτσας.

4.	 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (A) στο μάκτρο.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν καθαρίζετε τη βούρτσα επειδή μπορεί να υπάρχουν αιχμηρά σκουπίδια.

1.	 Βγάλτε τη βούρτσα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Χρήση».
2.	 Καθαρίστε τη βούρτσα με νερό και απορρυπαντικό.
3.	 Ελέγξτε την ακεραιότητα των τριχών της βούρτσας, αλλά και αν είναι φθαρμένες. Αν απαιτείται, αντικαταστήστε τη βούρτσα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1.	 Οδηγήστε το μηχάνημα στην καθορισμένη περιοχή 

απόρριψης.
2.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι 

γυρισμένος στη θέση «0» και αποσυνδέστε το βύσμα 
μπαταρίας (7).

3.	 Βγάλτε το κάλυμμα (A, Σχήμα 7) και καθαρίστε και πλύντε 
το κάλυμμα και το πλέγμα αναρρόφησης (B) με καθαρό 
νερό.

4.	 Αποστραγγίστε το νερό από τους κάδους (C και D) και 
καθαρίστε τους.

5.	 Αν απαιτείται, αποδεσμεύστε το πλέγμα (B) και βγάλτε 
τον πλωτήρα (E). Μετά, καθαρίστε με προσοχή και 
τοποθετήστε ξανά.

6.	 Ελέγξτε ότι το παρέμβυσμα του καλύμματος του κάδου (F) 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρέμβυσμα (F) δημιουργεί κενό στον κάδο το 
οποίο είναι απαραίτητο για την αναρρόφηση του 
νερού ανάκτησης.

Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το παρέμβυσμα 
(F) αφού το αφαιρέσετε από το περίβλημά του (G) 
στο κάλυμμα. Όταν συναρμολογείτε ένα καινούργιο 
παρέμβυσμα, τοποθετήστε την άρθρωσή του (H) στην 
περιοχή όπως απεικονίζεται στο σχήμα.

7.	 Ελέγξτε ότι η επιφάνεια της έδρασης (I) του 
παρεμβύσματος (F) είναι καθαρή και είναι επαρκής για το 
παρέμβυσμα.

8.	 Ελέγξτε τον αγωγό αναρρόφησης (J) και το παρέμβυσμα 
(K) και καθαρίστε προσεκτικά αν απαιτείται.

9.	 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του κάδου ανάκτησης (A).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παρεμβύσματα (L) και (M) δημιουργούν 
υποπίεση στο σύστημα που είναι απαραίτητη για την 
αναρρόφηση του νερού ανάκτησης.

1.	 Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.
2.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι 

γυρισμένος στη θέση «0» και αποσυνδέστε το βύσμα 
μπαταρίας (7).

3.	 Ανοίξτε το κάλυμμα (A, Σχήμα 7) και ελέγξτε ότι το 
παρέμβυσμα μοτέρ συστήματος αναρρόφησης (L) 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το παρέμβυσμα αφού 
το αφαιρέσετε από το περίβλημά του.

4.	 Βγάλτε τον κάδο ανάκτησης (C).
5.	 Ελέγξτε ότι το παρέμβυσμα του αγωγού νερού ανάκτησης 

(M) βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν απαιτείται, 
αντικαταστήστε το παρέμβυσμα.

6.	 Καθαρίστε με προσοχή και τοποθετήστε ξανά.
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ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.	 Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.
2.	 Ελέγξτε ότι ο διακόπτης επιλογής λειτουργίας (31) είναι 

γυρισμένος στη θέση «0» και αποσυνδέστε το βύσμα 
μπαταρίας (7).

3.	 Ανοίξτε το κάλυμμα (4) και ελέγξτε μία από τις ακόλουθες 
ασφάλειες για απενεργοποίηση ή καλή κατάσταση (Σχήμα 
8):
•	 (A): Διακόπτης κυκλώματος, μοτέρ βούρτσας F1 (35 A).
•	 (B): Ασφάλεια λεπίδας, μοτέρ συστήματος 

αναρρόφησης F2 (30 A).
•	 (C): Ασφάλεια λεπίδας, αξεσουάρ F3 (5 A).
Επαναφέρετε ή αντικαταστήστε οποιαδήποτε ασφάλεια, 
αφού ελέγξετε και επιλύσετε το πρόβλημα που προκάλεσε 
την απενεργοποίηση.

4.	 Κλείστε το κάλυμμα (4).

C

B

A

Σχήμα 8
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Τα μοτέρ δεν ενεργοποιούνται. Δεν 
ανάβει καμία λυχνία LED.

Ο συνδετήρας μπαταρίας είναι αποσυνδεδεμένος. Συνδέστε τον.

Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.
Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της 
Nilfisk για να επαναφέρετε την μπαταρία ή να την 
αντικαταστήσετε.

Η ασφάλεια F3 είναι ανοικτή. Αντικαταστήστε.

Το μοτέρ βούρτσας δεν λειτουργεί. Η ασφάλεια F1 έχει ενεργοποιηθεί. Επαναφέρετε την ασφάλεια.

Το μοτέρ του συστήματος 
αναρρόφησης δεν ενεργοποιείται. Η ασφάλεια F2 είναι ανοικτή. Αντικαταστήστε.

Η αναρρόφηση του βρόμικου νερού 
είναι ανεπαρκής.

Ο κάδος νερού ανάκτησης είναι γεμάτος. Αδειάστε.

Το πλέγμα αναρρόφησης είναι φραγμένο ή ο 
πλωτήρας έχει κολλήσει στην κλειστή θέση. Καθαρίστε το πλέγμα και ελέγξτε τον πλωτήρα.

Ο εύκαμπτος σωλήνα αναρρόφησης έχει αποσυνδεθεί 
από το μάκτρο ή είναι ελαττωματικός. Συνδέστε ή αντικαταστήστε. (*)

Το μάκτρο είναι βρόμικο ή τα λάστιχα του μάκτρου 
είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. Καθαρίστε το μάκτρο ή αντικαταστήστε τα λάστιχα.

Το κάλυμμα του κάδου ανάκτησης δεν έχει κλείσει 
σωστά ή τα παρεμβυσματα είναι κατεστραμμένα.

Ελέγξτε ή/και καθαρίστε την επιφάνεια έδρασης ή 
αντικαταστήστε τα παρεμβύσματα.

Το φίλτρο μοτέρ του συστήματος αναρρόφησης είναι 
βρόμικο. Καθαρίστε.

Η ροή διαλύματος είναι ανεπαρκής.
Ο αγωγός απορρυπαντικού είναι βρόμικος/φραγμένος. Καθαρίστε.

Η σωληνοειδής βαλβίδα είναι ελαττωματική. Αντικαταστήστε. (*)

Το μάκτρο αφήνει σημάδια στο 
δάπεδο.

Υπάρχουν σκουπίδια κάτω από το λάστιχο μάκτρου. Αφαιρέστε τα σκουπίδια.

Τα λάστιχα μάκτρου είναι φθαρμένα, κομμένα ή 
σχισμένα. Αλλάξτε τα λάστιχα.

Όταν συνδέετε το φορτιστή μπαταρίας 
στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, 
τα 3 LED στο τιμόνι ανάβουν και η 
μπαταρία δεν φορτίζει.

Η μπαταρία είναι κατεστραμμένη ή είναι υπερβολικά 
αποφορτισμένη.

Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της 
Nilfisk για να επαναφέρετε την μπαταρία ή να την 
αντικαταστήσετε.

Όταν συνδέετε το φορτιστή μπαταρίας 
στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, το 
κίτρινο LED στο τιμόνι αναβοσβήνει 
και η μπαταρία δεν φορτίζει.

Η μπαταρία δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στο 
σύστημα μηχανήματος. Ελέγξτε τις συνδέσεις της μπαταρίας.

Όταν συνδέετε το φορτιστή μπαταρίας 
στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, το 
κόκκινο LED στο τιμόνι αναβοσβήνει 
και η μπαταρία δεν φορτίζει.

Υπάρχει βλάβη στο φορτιστή μπαταρίας. Αντικαταστήστε. (*)

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
φόρτισης μπαταρίας, το κόκκινο LED 
στο τιμόνι αναβοσβήνει.

Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί πλήρως κατά το 
μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται.

Προσπαθήστε να επαναλάβετε τη διαδικασία 
φόρτισης μπαταρίας.
Αν το πρόβλημα συνεχίσει, αντικαταστήστε την 
μπαταρία.

(*)	 Αυτή η διαδικασία συντήρησης πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο της Nilfisk.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μηχάνημα είναι μη λειτουργικό χωρίς το φορτιστή μπαταριών.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του φορτιστή μπαταριών, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης, το οποίο διατίθεται σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης 
της Nilfisk.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Παραδώστε το μηχάνημα για απόσυρση σε αρμόδια υπηρεσία.
Πριν αποσύρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε και διαχωρίστε τα ακόλουθα υλικά, τα οποία θα πρέπει να απορριφθούν σωστά σύμφωνα 
με τον ισχύοντα νόμο:

–– Μπαταρία
–– Βούρτσες
–– Πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες και εξαρτήματα
–– Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (*)

(*)	 Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο Nilfisk ιδιαίτερα όταν αποσύρετε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
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INTRODUZIONE
NOTA
I numeri riportati tra parentesi si riferiscono ai componenti illustrati nel capitolo Descrizione della macchina.

SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE
Questo Manuale ha lo scopo di fornire all’operatore tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare la macchina nel modo più 
adeguato, autonomo e sicuro possibile. Esso comprende informazioni inerenti l’aspetto tecnico, la sicurezza, il funzionamento, il 
fermo macchina, la manutenzione, i ricambi e la rottamazione.
Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla macchina, gli operatori e i tecnici qualificati, devono leggere attentamente le istruzioni 
contenute nel presente Manuale. In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare Nilfisk per ottenere i 
necessari chiarimenti.

DESTINATARI
Il Manuale in oggetto è rivolto sia all’operatore, sia ai tecnici qualificati alla manutenzione della macchina.
L’operatore non deve eseguire operazioni riservate ai tecnici qualificati. Nilfisk non risponde di danni derivanti dalla mancata 
osservanza di questo divieto.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE
Il Manuale di istruzioni d’uso deve essere conservato nelle immediate vicinanze della macchina, dentro l’apposita busta, al riparo 
da liquidi e quant’altro ne possa compromettere lo stato di leggibilità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La dichiarazione di conformità, fornita insieme alla macchina, attesta la conformità della macchina alle vigenti disposizioni di legge.

NOTA
La dichiarazione di conformità originale è contenuta in duplice copia nella documentazione allegata alla macchina.

DATI DI IDENTIFICAZIONE
Il numero di matricola ed il modello della macchina sono riportati sulla targhetta (1).
Sulla stessa targhetta sono indicati anche l’anno di produzione e il codice del prodotto.
Queste informazioni sono necessarie quando si ordinano parti di ricambio per la macchina. Usare lo spazio seguente per annotare i 
dati di identificazione della macchina.

Modello MACCHINA ...........................................................................

Codice PRODOTTO ...........................................................................

Numero di matricola MACCHINA .......................................................

ALTRI MANUALI DI RIFERIMENTO
–– Manuale del caricabatterie elettronico (da considerarsi parte integrante del presente Manuale)
–– Catalogo ricambi (in dotazione alla macchina)
–– Manuale di assistenza (consultabile solo dai tecnici qualificati presso i Centri di assistenza Nilfisk)
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PARTI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE
Per qualsiasi necessità inerente l’uso, la manutenzione e la riparazione, rivolgersi a personale qualificato o direttamente ai Centri di 
assistenza Nilfisk. Utilizzare sempre parti di ricambio e accessori originali.
Rivolgersi a Nilfisk per l’assistenza o per ordinare ricambi e accessori, specificando sempre il modello, il codice del prodotto e il 
numero di matricola.

MODIFICHE E MIGLIORIE
Nilfisk mira ad un costante perfezionamento dei propri prodotti e si riserva il diritto di eseguire modifiche e migliorie quando lo 
reputa necessario, senza l’obbligo di modificare le macchine precedentemente vendute.
Resta inteso che qualsiasi modifica e/o aggiunta di accessori deve essere esplicitamente approvata e realizzata da Nilfisk.

CAPACITÀ OPERATIVE
Questa lavasciuga è concepita e costruita per la pulizia (lavaggio e asciugatura) di pavimenti lisci e compatti, in ambiente civile ed 
industriale, in condizioni di verificata sicurezza, da parte di un operatore qualificato.
La lavasciuga non è idonea al lavaggio di tappeti o moquette.

CONVENZIONI
Tutti i riferimenti avanti e indietro, anteriore e posteriore, destro e sinistro indicati in questo Manuale, devono intendersi riferiti 
all’operatore in posizione di guida con le mani sul manubrio (2).

DISIMBALLO/CONSEGNA
Per disimballare la macchina seguire attentamente le istruzioni poste sull’imballaggio.
Al momento della consegna della macchina, controllare con attenzione che l’imballaggio e la macchina non abbiano subito danni 
durante il trasporto. Se i danni sono evidenti, conservare l’imballaggio così che possa essere visionato dal corriere che lo ha 
consegnato. Contattare immediatamente il corriere per compilare una richiesta di risarcimento danni.
Controllare che i seguenti componenti accompagnino la macchina:

–– Documentazione tecnica:
•	 Manuale di istruzioni d’uso della lavasciuga
•	 Manuale del caricabatterie elettronico
•	 Catalogo ricambi della lavasciuga
•	 N. 2 fusibili lamellari

SICUREZZA
Per segnalare potenziali condizioni di pericolo viene utilizzata la seguente simbologia. Leggere sempre queste informazioni con 
attenzione e prendere le necessarie precauzioni per proteggere le persone e le cose.
Per evitare infortuni, la collaborazione dell’operatore è essenziale. Nessun programma di prevenzione infortuni può risultare 
efficace senza la collaborazione totale della persona direttamente responsabile del funzionamento della macchina. La maggior 
parte degli incidenti che si verificano in un’azienda, sul lavoro o nei trasferimenti, sono causati dall’inosservanza delle più 
elementari regole di prudenza. Un operatore attento e prudente è la miglior garanzia contro gli infortuni e si rivela indispensabile per 
completare qualsiasi programma di prevenzione.

SIMBOLI VISIBILI SULLA MACCHINA
ATTENZIONE!
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina.

ATTENZIONE!
Non lavare la macchina con getti d’acqua diretti o in pressione.

max.2
%

ATTENZIONE!
Non usare la macchina su superfici con gradiente superiore a quello indicato.
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SIMBOLI UTILIZZATI SUL MANUALE
PERICOLO!
Indica un pericolo con rischio, anche mortale, per l’operatore.

ATTENZIONE!
Indica un potenziale rischio di infortunio per le persone o di danni alle cose.

AVVERTENZA!
Indica un’avvertenza o una nota su funzioni chiave o su funzioni utili. Prestare la massima attenzione ai blocchi 
di testo indicati da questo simbolo.

NOTA
Indica una nota su funzioni chiave o su funzioni utili. 

CONSULTAZIONE
Indica la necessità di consultare il Manuale di istruzioni d’uso prima di eseguire qualsiasi operazione.

ISTRUZIONI GENERALI
Di seguito vengono descritte avvertenze e attenzioni specifiche per evidenziare i potenziali pericoli di danneggiamento della 
macchina e per le persone.

PERICOLO!
–– Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia della macchina, di manutenzione o di sostituzione di parti, 

ruotare la manopola selettore funzioni su “0” e scollegare il connettore della batteria.
–– Questa macchina deve essere usata solo da persone che siano state istruite in modo adeguato.
–– Quando si lavora vicino a componenti elettrici, togliersi tutti i gioielli.
–– Non lavorare sotto la macchina sollevata senza adeguati sostegni fissi di sicurezza.
–– Non operare con questa macchina in ambienti dove sono presenti polveri, liquidi o vapori nocivi, pericolosi, 

infiammabili e/o esplosivi: questa macchina non è adatta a raccogliere polvere pericolosa.
–– Tenere scintille, fiamme e materiali incandescenti, lontani dalla batteria. Gas esplosivi fuoriescono durante il 

normale utilizzo.
–– Caricando la batteria si produce gas idrogeno altamente esplosivo. Tenere aperto il coperchio durante 

l’intero ciclo di ricarica della batteria ed effettuare la procedura solamente in aree ben ventilate e lontano da 
fiamme libere.

ATTENZIONE!
–– Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione, leggere attentamente tutte le istruzioni 

pertinenti.
–– Prima di utilizzare il caricabatterie, accertarsi che la frequenza e la tensione indicate sulla targhetta 

matricolare della macchina coincidano con la tensione di rete.
–– Non utilizzare il cavo del caricabatterie per tirare o trasportare la macchina e non utilizzarlo come se fosse 

una maniglia. Non lasciare che il cavo del caricabatterie venga schiacciato da una porta, non tirarlo sopra 
superfici o angoli affilati. Non passare con la macchina sopra al cavo del caricabatterie.

–– Tenere il cavo del caricabatterie lontano da superfici calde.
–– Non utilizzare la macchina se il cavo del caricabatterie e la spina sono danneggiati. Se la macchina non 

funziona correttamente, è danneggiata, rimasta all’aperto o caduta nell’acqua, portarla presso un Centro di 
assistenza.

–– Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, non lasciare la macchina collegata alla rete 
elettrica quando incustodita. Prima di eseguire la manutenzione, scollegare il cavo del caricabatterie dalla 
rete elettrica.

–– Non fumare durante il caricamento della batteria.
–– Proteggere sempre la macchina da sole, pioggia e altre intemperie, sia in stato di funzionamento che di 

fermo. Riporre la macchina al coperto, in ambiente asciutto: questa macchina è solo per uso a secco e non 
deve essere usata o tenuta all’esterno in condizioni di umidità.

–– Prima di utilizzare la macchina chiudere tutti gli sportelli e/o coperchi come indicato sul Manuale di istruzioni 
d’uso.
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ATTENZIONE!
–– Questa macchina non è adatta all’utilizzo da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza o conoscenza a meno che non siano 
supervisionate o istruite sull’uso della macchina da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con la macchina.

–– Prestare particolare attenzione quando utilizzata nelle vicinanze di bambini.
–– Non utilizzare per scopi diversi da quelli indicati in questo Manuale. Utilizzare solo gli accessori 

raccomandati da Nilfisk.
–– Ispezionare attentamente la macchina prima di usarla, verificare sempre di aver montato tutti i componenti 

prima del suo utilizzo. L’uso della macchina non perfettamente montata può provocare lesioni alle persone e 
danni alle attrezzature.

–– Prendere le opportune precauzioni affinché i capelli, i gioielli, le parti non aderenti degli abiti, non vengano 
catturati dalle parti in movimento della macchina.

–– Porre la massima attenzione alle parti in movimento della macchina. Durante l’uso la testata può 
improvvisamente ruotare di 180°.

–– Non usare la macchina su superfici in pendenza.
–– Non inclinare la macchina ad un angolo superiore a quello marcato sulla macchina per non comprometterne 

la stabilità.
–– Non usare la macchina in ambienti particolarmente polverosi.
–– Utilizzare la macchina solamente in aree sufficientemente illuminate.
–– Durante l’uso di questa macchina fare attenzione a salvaguardare l’incolumità di persone e cose.
–– Non urtare scaffalature o impalcature, soprattutto se esiste il pericolo di caduta oggetti.
–– Non appoggiare contenitori di liquidi sulla macchina, utilizzare l’apposita sede portabicchieri e lattine.
–– La temperatura d’uso della macchina deve essere compresa tra 0 °C e +40 °C.
–– La temperatura di immagazzinamento della macchina deve essere compresa tra 0 °C e +40 °C.
–– L’umidità deve essere compresa tra il 30% e il 95%.
–– Durante l’uso di detergenti per la pulizia dei pavimenti, attenersi alle istruzioni e le avvertenze indicate sulle 

etichette dei flaconi.
–– Prima di manipolare detergenti per la pulizia dei pavimenti, utilizzare guanti e protezioni adeguate.
–– Non usare la macchina come mezzo di trasporto.
–– Evitare che la spazzola lavori con la macchina ferma per non provocare danni al pavimento.
–– In caso di incendio usare possibilmente un estintore a polvere e non ad acqua.
–– Non manomettere per nessuna ragione le protezioni previste per la macchina, attenersi scrupolosamente alle 

istruzioni previste per la manutenzione ordinaria.
–– Non lasciare penetrare alcun oggetto nelle aperture. Se le aperture sono ostruite, non utilizzare la macchina. 

Mantenere le aperture della macchina libere da polvere, filaccia, peli e qualsiasi altro corpo estraneo che 
possa ridurre il flusso dell’aria.

–– Non rimuovere o alterare le targhette apposte sulla macchina.
–– Questa macchina non è approvata per l’utilizzo su strade o vie pubbliche.
–– Prestare attenzione durante i trasferimenti della macchina in condizioni al di sotto della temperatura di 

congelamento. L’acqua presente nel serbatoio dell’acqua di recupero o nei tubi potrebbe congelarsi e 
danneggiare seriamente la macchina.

–– Usare solo spazzole e feltri forniti con la macchina o quelli specificati nel Manuale di istruzioni d’uso. L’uso 
di altre spazzole o feltri può compromettere la sicurezza.

–– Qualora dovessero riscontrarsi anomalie nel funzionamento della macchina, accertarsi che non dipendano 
dalla mancata manutenzione. In caso contrario richiedere l’intervento del personale autorizzato o del Centro 
di assistenza autorizzato.

–– In caso di sostituzione di pezzi richiedere i ricambi ORIGINALI ad un Concessionario o Rivenditore 
autorizzato.

–– Ai fini della sicurezza oltre che del buon funzionamento, fare eseguire la manutenzione programmata, 
prevista al capitolo specifico di questo Manuale, dal personale autorizzato o da un Centro di assistenza 
autorizzato.

–– Non lavare la macchina con getti d’acqua diretti o in pressione o con sostanze corrosive.
–– La macchina non deve essere abbandonata, al termine del suo ciclo di vita, per la presenza al suo interno 

di materiali tossico-nocivi (batteria, ecc.), soggetti a norme che prevedono lo smaltimento presso centri 
appositi (vedere il capitolo Rottamazione).
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DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
STRUTTURA DELLA MACCHINA
1.	 Targhetta matricolare/dati tecnici/marcatura di conformità
2.	 Manubrio con pannello di controllo e comandi (vedere 

paragrafo successivo)
3.	 Coperchio (chiuso) vano batteria e servizi
4.	 Coperchio (aperto) vano batteria e servizi
5.	 Chiusura coperchio
6.	 Vano portaoggetti/lattine
7.	 Connettore di collegamento batteria. Questo connettore ha 

anche la funzione di EMERGENZA per l’arresto immediato 
di tutte le funzioni

8.	 Batteria GEL/AGM
9.	 Caricabatterie
10.	 Cavo alimentazione caricabatterie
11.	 Supporto cavo caricabatterie
12.	 Testata portaspazzola/portafeltro
13.	 Motoriduttore testata spazzola

14.	 Tubo di aspirazione tergitore
15.	 Senso di rotazione spazzola
16.	 Rulli paracolpi testata
17.	 Ruote testata portaspazzola
18.	 Tergitore
19.	 Gruppo gomme tergitore
20.	 Mollette di aggancio tergitore alla testata
21.	 Tappo di riempimento serbatoio soluzione detergente
22.	 Serbatoio soluzione detergente
23.	 Serbatoio acqua di recupero
24.	 Coperchio trasparente con griglia di aspirazione
25.	 Griglia di aspirazione con sistema di chiusura automatica a 

galleggiante
26.	 Motore impianto di aspirazione
27.	 Ruote posteriori su assale fisso
28.	 Fusibili
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ACCESSORI/OPTIONAL
Oltre ai componenti presenti nella versione standard la macchina può essere equipaggiata con i seguenti accessori/optional, in 
base allo specifico utilizzo della macchina:

–– Batteria 12V 84AhC5 AGM
–– Spazzole a disco di differenti materiali rispetto a quelle standard
–– Feltri di differenti materiali rispetto a quelli standard

Per ulteriori informazioni relative agli accessori opzionali sopra citati, rivolgersi al Rivenditore di fiducia.

MANUBRIO CON PANNELLO DI CONTROLLO E COMANDI
31.	 Manopola selettore funzioni
32.	 Programma lavaggio e asciugatura: azionamento spazzola 

- accensione impianto di aspirazione - apertura flusso 
soluzione detergente

33.	 Programma lavaggio: azionamento spazzola - apertura 
flusso soluzione detergente

34.	 Programma asciugatura: azionamento spazzola - 
accensione impianto di aspirazione

35.	 Posizione “0” di arresto macchina

36.	 Interruttore del flusso soluzione detergente
•	 Una goccia - flusso “ECO” della soluzione detergente
•	 Due gocce - flusso massimo della soluzione detergente

37.	 Indicatori Led stato di carica della batteria
•	 Led verde - batteria carica
•	 Led giallo - batteria quasi scarica
•	 Led rosso - batteria scarica

38.	 Pulsante di consenso azionamento macchina
39.	 Leve di azionamento spazzola
40.	 Leva per regolazione inclinazione manubrio



ITALIANO ISTRUZIONI D’USO

8 SC351 - 9099864000

CARATTERISTICHE TECNICHE
Descrizione SC351 SC351 full PKG

Capacità serbatoio soluzione detergente 11 litri

Capacità serbatoio acqua di recupero 11 litri

Lunghezza macchina 770 mm

Larghezza macchina 475 mm

Altezza minima/massima macchina al manubrio 550/1.085 mm

Larghezza minima per inversione di marcia 850 mm

Larghezza di pulizia 370 mm

Diametro ruote su assale fisso 214 mm

Pressione ruote sul pavimento 0,5 N/mm2

Diametro spazzola/feltro 370 mm

Pressione spazzola/feltro sul pavimento 18 Kg

Pressione spazzola/feltro sul pavimento con serbatoio pieno 27 Kg

Flusso soluzione detergente min/max Una goccia “ECO”: 0,25 litri/min
Due gocce: 0,5 litri/min

Pressione acustica all’orecchio dell’operatore (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA) 65 dB(A) ± 3 dB(A)

Potenza acustica emessa dalla macchina (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 84 dB(A) 

Livello vibrazioni al braccio dell’operatore (ISO 5349-1, EN 60335-2-72) < 2,5 m/s2

Pendenza massima di utilizzo 2 %

Grado di protezione IP X4

Classe di protezione (elettrica) III

Potenza motore impianto di aspirazione 200 W

Aspirazione 710 mmH2O

Potenza motore spazzola/portafeltro 260 W

Velocità motore spazzola/portafeltro 120 giri/min

Potenza totale assorbita 0,5 kW

Dimensioni vano batteria 350 x 175 x 240 mm

Tensione batteria 12 V

Batteria standard - 12V 55AhC20 AGM 
spiracell

Autonomia di lavoro (batteria standard) 1 h

Peso senza batteria e con serbatoi vuoti 43 kg 43 kg

Peso massimo in ordine di marcia (GVW) 80 kg

Peso di spedizione 48 kg 70 kg

Composizione di materiale della macchina e riciclabilità
Tipo % riciclabile % di peso della SC351 e SC351 full PKG

Alluminio 100% 18%

Motori elettrici - misc. 29% 9%

Materiali Ferrosi 100% 20%

Cablaggi 80% 9%

Liquidi 100% 0%

Plastica - non riciclabile 0% 11%

Plastica - riciclabile 100% 18%

Polietilene 92% 9%

Gomma 20% 7%
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SCHEMA ELETTRICO
Legenda
BAT Batteria 12 V

CH Caricabatterie

D1 Diodo

D2 Diodo

EB1 Scheda LED

EV Elettrovalvola detergente

F1 Fusibile ripristinabile motore spazzola (35 A)

F2 Fusibile motore aspiratore (30 A)

F3 Fusibile selettore funzioni (5 A)

K1 Relè motore spazzola

K2 Relè motore aspiratore

KT1 Temporizzatore elettrovalvola

M1 Motore spazzola

M2 Motore impianto di aspirazione

SW1 Selettore funzioni

SW2 Interruttore consenso motore spazzola-elettrovalvola

SW3 Interruttore portata detergente

Codici colore
BK Nero

BU Azzurro

BN Marrone

GN Verde

GY Grigio

OG Arancione

PK Rosa

RD Rosso

VT Viola

WH Bianco

YE Giallo

P100406
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USO
ATTENZIONE!
Su alcuni punti della macchina sono applicate targhette adesive, indicanti:

–– PERICOLO
–– ATTENZIONE
–– AVVERTENZA
–– CONSULTAZIONE

Durante la lettura di questo Manuale, l’operatore deve comprendere attentamente il significato dei simboli raffigurati nelle targhette 
(vedere il paragrafo Simboli visibili sulla macchina).
Non coprire le targhette per nessuna ragione e sostituirle immediatamente nel caso in cui vengano danneggiate.

CONTROLLO/PREPARAZIONE DELLE BATTERIA SU UNA MACCHINA NUOVA
ATTENZIONE!
I componenti elettrici della macchina possono subire gravi danni se la batteria non viene installata e 
collegata in modo corretto. La batteria deve essere installata esclusivamente da personale qualificato. Prima 
dell’installazione della batteria, controllare che non sia danneggiata.
Scollegare il connettore della batteria e la spina del caricabatterie.
Movimentare la batteria con molta attenzione.
Installare i cappucci protettivi dei terminali della batteria forniti con la macchina.

La macchina richiede 1 batteria da 12 V.
La macchina può essere fornita in una delle seguenti configurazioni:

Batteria GEL/AGM montata sulla macchina e pronta all’uso
1.	 Aprire il coperchio (4) e controllare che la batteria sia collegata alla macchina con il connettore (7).
2.	 Ruotare la manopola selettore funzioni (31) su uno dei programmi per accendere la macchina. Se si accende il led verde degli 

indicatori (37), la batteria è pronta all’uso.
3.	 Se si accende il led giallo oppure il rosso è necessario caricare la batteria (vedere procedura al capitolo Manutenzione).

Senza batteria
1.	 Acquistare una batteria idonea (vedere il paragrafo Caratteristiche tecniche).

Per la scelta e l’installazione, rivolgersi a Rivenditori qualificati.
2.	 Installare la batteria (vedi paragrafo successivo).
3.	 Caricare la batteria (vedere procedura al capitolo Manutenzione).

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA
PERICOLO!
Su questa macchina è previsto l’utilizzo di batteria al piombo sigillate (tecnologia GEL o AGM).
Non utilizzare per nessun motivo batteria ad elettrolito liquido o non sigillate (WET).

1.	 Aprire il coperchio (4) e assicurarsi che il connettore della batteria (7) sia scollegato.
2.	 Installare la batteria sulla macchina e fermarla con l’apposita cinghia.
3.	 Collegare i 2 morsetti ai poli della batteria.

ATTENZIONE!
Prestare particolare attenzione nel collegare i poli della batteria. Il cavo di colore rosso deve essere collegato al 
polo positivo (+), il cavo di colore nero deve essere collegato al polo negativo (-) della batteria.
Il collegamento errato provoca il danneggiamento del caricabatterie.

4.	 Collegare il connettore della batteria (7) e chiudere il coperchio (4).
5.	 Caricare la batteria (vedere procedura al capitolo Manutenzione).

ATTENZIONE!
La batteria (GEL/AGM) installata potrebbe richiedere uno specifico algoritmo di ricarica: rivolgersi sempre ad un 
centro Nilfisk qualificato per impostare l’algoritmo di ricarica più appropriato alla batteria acquistata.
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PRIMA DELL’AVVIAMENTO DELLA MACCHINA
Installazione/rimozione della spazzola/portafeltro

NOTA
In base al pavimento da trattare, è possibile installare la spazzola (A, Fig. 1) oppure il portafeltro (B e C).

1.	 Sollevare leggermente la testata portaspazzola della macchina e posizionare la spazzola sotto la testata.
2.	 Ruotare la manopola selettore funzioni (31) sul programma (32).
3.	 Premere per alcuni secondi, unitamente al pulsante di consenso (38), le leve di azionamento spazzola (39) per permettere 

l’aggancio della spazzola/portafeltro.

Rimuovere dalla testata la spazzola/portafeltro operando come indicato:
4.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia sulla posizione “0”.
5.	 Alzare leggermente la testata portaspazzola della macchina, quindi sganciare manualmente la spazzola/portafeltro dal mozzo 

facendola ruotare di scatto nel suo senso di rotazione (D).

Front

A
B

C

D
D

Figura 1
P100407

Tipi di spazzole disponibili e guida alla loro applicazione (solo suggerimenti)
Modelli MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 PROLITE UNION MIX

Pulizia generale

Calcestruzzo

Pavimentazione terrazzo

Piastrelle di ceramica/di cava

Marmo

Piastrelle di vinile

Piastrelle di gomma

Lucidatura

Piastrelle di gomma

Marmo

Piastrelle di vinile

Riempimento del serbatoio soluzione detergente
6.	 Aprire il tappo (21) e riempire il serbatoio (22) con una soluzione detergente appropriata per il lavoro da eseguire. Non riempire 

completamente il serbatoio soluzione detergente, ma lasciare qualche centimetro dall’orlo. Attenersi sempre alle istruzioni 
di diluizione riportate sull’etichetta della confezione del prodotto chimico usato per comporre la soluzione detergente. La 
temperatura della soluzione detergente non deve superare i 40 °C.

AVVERTENZA!
Utilizzare esclusivamente detergenti liquidi a bassa schiumosità e non infiammabili, idonei per gli apparecchi in 
uso.

ATTENZIONE!
Durante l’uso di detergenti per la pulizia dei pavimenti, attenersi alle istruzioni e le avvertenze indicate sulle 
etichette dei flaconi.
Prima di manipolare detergenti per la pulizia dei pavimenti, utilizzare guanti e protezioni adeguate. 

Regolazioni
7.	 Premere la leva (40) e regolare la posizione del manubrio (2) in base alla propria comodità.
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AVVIAMENTO E ARRESTO DELLA MACCHINA
Avviamento della macchina
1.	 Preparare la macchina come previsto al paragrafo precedente.
2.	 Ruotare la manopola selettore funzioni (31) per accendere la macchina e selezionare uno dei programmi come da tabella:

Posizione Simbolo Programma

(32)
Lavaggio e asciugatura.
Azionamento spazzola - Accensione impianto di aspirazione - Apertura 
flusso soluzione detergente

(33) Lavaggio.
Azionamento spazzola - Apertura flusso soluzione detergente

(34) Asciugatura.
Azionamento spazzola - Accensione impianto di aspirazione

3.	 Premere l’interruttore del flusso della soluzione detergente (36) in una delle due posizioni, in base al tipo di pulizia da eseguire:
•	 Interruttore su una goccia: per lavaggio/pulizia di pavimenti con poco sporco; in questa condizione la macchina può 

lavorare con una autonomia di circa 50 minuti (0,25 litri/min di media).
•	 Interruttore su due gocce: per lavaggio/pulizia di pavimenti con medio o molto sporco; in questa condizione la macchina 

lavora con una autonomia di circa 25 minuti (0,5 litri/min di media).
4.	 Con le mani sul manubrio (2), avviare la macchina premendo unitamente al pulsante di consenso (38), le leve di azionamento 

spazzola (39).

NOTA
Se si accende il led verde degli indicatori di carica della batteria (37) la macchina è pronta all’uso. Se si accende il led 
giallo oppure rosso è necessario caricare la batteria (vedere procedura al capitolo Manutenzione).

Arresto della macchina
5.	 Rilasciare le leve di azionamento spazzola (39) e il pulsante di consenso (38).
6.	 Ruotare la manopola selettore funzioni (31) su “0” per spegnere la macchina.

AVVERTENZA!
In caso di immediata necessità e per arrestare la macchina in ogni sua funzione, sganciare il connettore della 
batteria (7).
Ripristinare le funzionalità della macchina ricollegando il connettore.

MACCHINA IN LAVORO (LAVAGGIO/ASCIUGATURA)
1.	 Avviare la macchina, come previsto al paragrafo precedente.
2.	 Con entrambe le mani sul manubrio (2) manovrare la macchina e iniziare il lavoro di lavaggio/asciugatura del pavimento.
3.	 Se necessario, variare la quantità di soluzione detergente che arriva alla spazzola con l’interruttore (36).
4.	 Quando necessario, per utilizzare il tergitore in asciugatura nella direzione opposta, fare leva con il manubrio (2) e sollevare 

leggermente la testata mentre la spazzola è in movimento. Appena la testata è ruotata di 180° iniziare il lavaggio/asciugatura 
trainando la macchina.
Per ritornare a lavorare nella direzione di avanzamento, manovrare la macchina spingendola in avanti finché la testata 
portaspazzola (12) non ritorna nella posizione originaria.

ATTENZIONE!
Prestare la massima attenzione quando si solleva la testata con la spazzola in rotazione: la testata ruoterà di 
180° con movimento improvviso: fare attenzione alle parti in movimento, non urtare e/o danneggiare oggetti, 
muri o persone.

AVVERTENZA!
Per evitare di danneggiare la superficie del pavimento da trattare, non utilizzare la spazzola a secco e, quando la 
macchina rimane ferma, arrestare la rotazione della spazzola/feltro rilasciando le leve (39).

AVVERTENZA!
Prima di sollevare la spazzola/feltro, arrestarne la rotazione rilasciando le leve (39).
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NOTA
Per un corretto lavaggio/asciugatura dei pavimenti ai bordi delle pareti, Nilfisk suggerisce di avvicinarsi con il lato destro 
della macchina come rappresentato in figura 2.

A

B

Figura 2
P1004108

Regolazione della velocità di avanzamento della macchina
5.	 La velocità di avanzamento della macchina varia in base al tipo di pavimento da trattare e alla scelta di utilizzo della spazzola 

oppure del feltro. Se necessario, è possibile regolare la velocità di avanzamento tramite la relativa procedura riportata nel 
capitolo Manutenzione.

Scaricamento della batteria durante il lavoro
6.	 Fino a quando il led verde degli indicatori di carica della batteria (37) rimane acceso, la batteria permette alla macchina di 

lavorare normalmente. Quando si spegne il led verde e si accendono il led giallo oppure il rosso, è necessario procedere alla 
ricarica della batteria in quanto l’autonomia residua di operatività della macchina è minima.

AVVERTENZA!
Per non danneggiare la batteria e accorciarne la sua vita utile, non insistere nell’utilizzo della macchina con 
batteria scarica.

TRASPORTO/PARCHEGGIO DELLA MACCHINA
Per il trasporto/parcheggio della macchina, operare come indicato.
1.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia sulla posizione “0”.
2.	 Impugnare il manubrio (2) e alzare leggermente la testata portaspazzola della macchina. Mantenendo la macchina in tale 

condizione, spingerla dove necessario.
3.	 Dopo il lavoro è consigliabile rimuovere la spazzola/feltro al fine di non trascinarla sul pavimento e lasciare tracce di bagnato.
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SVUOTAMENTO DEI SERBATOI
Un sistema di chiusura automatica a galleggiante (25) blocca l’impianto di aspirazione quando il serbatoio dell’acqua di recupero 
(23) è pieno.
Il blocco dell’impianto di aspirazione viene segnalato da un aumento di rumorosità del motore dell’impianto di aspirazione, inoltre il 
pavimento non viene asciugato.

AVVERTENZA!
Nel caso in cui l’impianto di aspirazione si spenga per cause accidentali (ad esempio per l’intervento prematuro 
del galleggiante durante uno spostamento brusco della macchina), per ripristinarne il funzionamento, spegnere 
la macchina ruotando la manopola selettore funzioni (31), su “0”, verificare che il galleggiante presente 
all’interno della griglia (25) sia sceso fino al livello dell’acqua; infine riavviare l’impianto di aspirazione ruotando 
la manopola selettore funzioni (31).

Quando il serbatoio dell’acqua di recupero (23) è pieno, procedere allo svuotamento operando come indicato.

Svuotamento del serbatoio dell’acqua di recupero
1.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia sulla posizione “0”.
2.	 Spingere la macchina nella zona di smaltimento designata.
3.	 Rimuovere il coperchio trasparente (24).
4.	 Impugnare la maniglia (A, Fig. 3) e sollevare il serbatoio dell’acqua di recupero (B).
5.	 Svuotare il serbatoio dell’acqua di recupero. Al termine risciacquare il serbatoio con acqua pulita.
6.	 Riposizionare il serbatoio nella propria sede sul telaio e il coperchio trasparente.

Svuotamento del serbatoio soluzione detergente
7.	 Eseguire i punti da 1 a 3.
8.	 Impugnare la maniglia (C, Fig. 3) e sollevare il serbatoio soluzione detergente (D).
9.	 Aprire il tappo (E) e svuotare il serbatoio soluzione detergente. Al termine risciacquare il serbatoio con acqua pulita.
10.	 Riposizionare il serbatoio nella propria sede sul telaio e il coperchio trasparente.

A

C

D

E

B

Figura 3
P100409
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DOPO L’USO DELLA MACCHINA
A fine lavoro, prima di abbandonare la macchina:
1.	 Svuotare i serbatoi (23 e 22) operando come indicato al 

paragrafo precedente.
2.	 Eseguire le manutenzioni previste dopo l’uso della 

macchina (vedere il capitolo Manutenzione).
3.	 Conservare la macchina in un luogo asciutto e pulito, con 

la spazzola/portafeltro e le gomme del tergitore rimossi o 
sollevati.

LUNGA INATTIVITÀ DELLA MACCHINA
Se si prevede di non utilizzare la macchina per più di 30 giorni, 
è opportuno eseguire le seguenti operazioni:
1.	 Eseguire quanto descritto al paragrafo precedente.
2.	 Aprire il coperchio (4) e scollegare il connettore della 

batteria (7).
3.	 Riporre la macchina in un luogo asciutto e pulito.
4.	 Per una migliore salvaguardia della spazzola e delle 

gomme tergitore piegare il manubrio (2) in avanti e riporre 
la macchina come rappresentato in figura 4.

Figura 4
P100410

MANUTENZIONE
La durata di esercizio della macchina e la massima sicurezza di funzionamento sono garantite da una manutenzione accurata e 
regolare. Di seguito è riportato lo schema riassuntivo della manutenzione programmata. Le periodicità indicate possono subire 
variazioni in funzione di particolari condizioni di lavoro, da definire da parte del responsabile della manutenzione.

ATTENZIONE!
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite a macchina spenta, con la batteria scollegata e con il 
cavo del caricabatterie scollegato.
Inoltre, leggere attentamente tutte le istruzioni del paragrafo Sicurezza.

Tutte le operazioni di manutenzione programmata o straordinaria devono essere effettuate da personale qualificato, oppure presso 
un Centro di assistenza autorizzato. In questo Manuale sono di seguito riportate solo le procedure di manutenzione più semplici e 
ricorrenti.

NOTA
Per le procedure delle altre operazioni di manutenzione previste dallo schema di manutenzione programmata, fare 
riferimento al relativo Manuale di assistenza, presso i vari Centri di assistenza.

SCHEMA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Procedura
Giornaliera, 

dopo l’uso della 
macchina

Settimanale Semestrale Annuale

Carica della batteria

Pulizia del tergitore

Pulizia della spazzola

Pulizia dei serbatoi e della griglia di aspirazione

Controllo e/o sostituzione delle gomme del tergitore

Controllo e pulizia della valvola soluzione detergente (1)

Controllo e/o sostituzione delle frizioni rotazione testata portaspazzola (1)

(1)	 Per la relativa procedura, fare riferimento al Manuale di assistenza.
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CARICA DELLA BATTERIA
NOTA
Caricare la batteria quando il led giallo oppure rosso si accende, oppure ad ogni fine lavoro.
Mantenere la batteria carica allunga la sua vita utile.

AVVERTENZA!
Quando la batteria è scarica, fare in modo che non rimanga a lungo in tale condizione per non ridurre la vita 
della batteria stessa.
Controllare la carica della batteria almeno una volta la settimana.

1.	 Portare la macchina su un pavimento pianeggiante.
2.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia sulla posizione “0”.
3.	 Collegare il cavo (10) del caricabatterie alla rete elettrica [la tensione e la frequenza di rete devono essere uguali ai valori 

corrispondenti del caricabatterie indicati sulla targhetta (1) sulla macchina].

NOTA
Quando il caricabatterie è collegato alla rete elettrica, tutte le funzioni della macchina vengono automaticamente escluse.
Il led rosso e giallo degli indicatori di carica della batteria (37) indicano che il caricabatterie sta caricando la batteria.

4.	 Quando il led verde degli indicatori di carica della batteria (37) rimane acceso con luce fissa, il ciclo di carica della batteria è 
terminato.

5.	 Quando il ciclo di carica è terminato, scollegare il cavo (10) del caricabatterie dalla rete elettrica e avvolgerlo sull’apposito 
supporto (11).

6.	 La macchina è pronta all’uso.

NOTA
Per ulteriori informazioni sul funzionamento del caricabatterie (9) consultare il relativo Manuale.

REGOLAZIONE DI AVANZAMENTO DELLA MACCHINA
NOTA
In base al tipo di pavimento da trattare, oppure a seconda che venga usata la spazzola o il feltro, la velocità o 
l’avanzamento rettilineo della macchina può variare.
Se necessario, effettuare le regolazioni operando come indicato.

1.	 Rimuovere il serbatoi dell’acqua di recupero e del detergente.
2.	 Regolare la velocità di avanzamento della macchina con il volantino (A. Fig. 5):

•	 Ruotare il volantino in senso antiorario per aumentare la velocità di avanzamento della macchina.
•	 Ruotare il volantino in senso orario per diminuire la velocità di avanzamento della macchina.

3.	 Nel caso si riscontri nella macchina la tendenza a deviare dalla direzione rettilinea di avanzamento, è possibile agire sul 
volantino (B) in senso orario o antiorario per correggere tale deviazione e ottenere un comportamento sostanzialmente neutro.

4.	 A regolazione avvenuta, installare i serbatoi come indicato nel capitolo Uso.
5.	 Con la macchina in assetto da lavoro, eseguire delle verifiche pratiche della macchina e, nel caso fosse necessario effettuare 

ulteriori regolazioni, ripetere i punti da 1 a 4.

A
B

Figura 5
P100413
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PULIZIA DEL TERGITORE
NOTA
Per ottenere una buona asciugatura, il tergitore deve essere pulito e con le gomme in buone condizioni.

ATTENZIONE!
Si consiglia l’uso di guanti da lavoro durante la pulizia del tergitore per la possibile presenza di detriti taglienti. 

1.	 Portare la macchina su un pavimento pianeggiante.
2.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia sulla posizione “0” e scollegare il connettore della batteria (7).
3.	 Ruotare la testata portaspazzola/portafeltro (12) in senso antiorario fino a fine corsa.
4.	 Scollegare il tubo di aspirazione (A, Fig. 6) dal tergitore.
5.	 Sganciare il tergitore (B) dalla testata.
6.	 Lavare e pulire il tergitore. In particolare pulire da sporcizia e detriti i vani di convogliamento (C) e il foro di aspirazione (D).
7.	 Controllare che la gomma anteriore (E) e la gomma posteriore (F) siano integre e non presentino tagli o lacerazioni, altrimenti 

sostituirle (vedere la procedura al paragrafo successivo).
8.	 Montare i componenti nell’ordine inverso rispetto allo smontaggio.

CONTROLLO E SOSTITUZIONE DELLE GOMME DEL TERGITORE
1.	 Pulire il tergitore come indicato al paragrafo precedente.
2.	 Controllare che la gomma anteriore (E, Fig. 6) e la gomma posteriore (F) siano integre e non presentino tagli e lacerazioni, 

altrimenti sostituirle. Controllare anche che la gomma posteriore abbia lo spigolo anteriore (G) non consumato; altrimenti 
rovesciare la gomma stessa, portando al suo posto uno degli altri tre spigoli che è ancora integro. Se anche gli altri tre spigoli 
sono consumati sostituire la gomma operando come descritto:
•	 Rimuovere la bandella elastica di fissaggio (H) disimpegnandola dai ritegni (I).
•	 Sostituire (o rovesciare) la gomma posteriore (F), quindi rimontare la bandella elastica di fissaggio.
•	 Rimuovere la bandella di fissaggio (J) disimpegnandola dai ritegni (K).
•	 Sostituire (o rovesciare) la gomma anteriore (E), quindi rimontare la bandella di fissaggio.

3.	 Installare il tergitore (B) inserendo con cautela i ganci (L) e il foro di aspirazione (M) nelle sedi della testata portaspazzola.
4.	 Collegare il tubo di aspirazione (A) al tergitore.
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PULIZIA DELLA SPAZZOLA
NOTA
Si consiglia l’uso di guanti da lavoro durante la pulizia della spazzola per la possibile presenza di detriti taglienti.

1.	 Rimuovere la spazzola dalla macchina come descritto al capitolo Uso.
2.	 Pulire e lavare la spazzola con acqua e soluzione detergente.
3.	 Controllare che le setole della spazzola siano integre e non eccessivamente consumate, altrimenti sostituire la spazzola.

PULIZIA DEI SERBATOI, DEL COPERCHIO E 
DELLA GRIGLIA DI ASPIRAZIONE
1.	 Spingere la macchina nella zona di smaltimento designata.
2.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia 

sulla posizione “0” e scollegare il connettore della batteria 
(7).

3.	 Rimuovere il coperchio (A, Fig. 7), pulire e lavare con 
acqua pulita il coperchio stesso e la griglia di aspirazione 
(B).

4.	 Scaricare l’acqua dai serbatoi (C e D) e pulirli.
5.	 Se necessario, smontare la griglia (B) e rimuovere il 

galleggiante (E), quindi pulire con cura e reinstallare.
6.	 Controllare l’integrità della guarnizione (F) del coperchio 

del serbatoio dell’acqua di recupero.

NOTA
La guarnizione (F) permette la formazione 
della depressione nel serbatoio, necessaria per 
l’aspirazione dell’acqua di recupero.

Se necessario, sostituire la guarnizione (F) scalzandola 
dalla propria sede (G) sul coperchio. Al montaggio della 
nuova guarnizione, posizionare la giunzione (H) nella zona 
come indicato in figura.

7.	 Controllare che anche tutta la superficie perimetrale di 
appoggio (I) della guarnizione (F) sia pulita e idonea alla 
tenuta della guarnizione stessa.

8.	 Controllare il condotto di aspirazione (J) e la guarnizione 
(K), pulire con cura se necessario.

9.	 Reinstallare il coperchio del serbatoio dell’acqua di 
recupero (A).

PULIZIA DELLE GUARNIZIONI DELL’IMPIANTO 
ASPIRAZIONE

NOTA
La guarnizione (L) e (M) permettono la formazione 
della depressione nell’impianto, necessaria per 
l’aspirazione dell’acqua di recupero.

1.	 Portare la macchina su un pavimento pianeggiante.
2.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia 

sulla posizione “0” e scollegare il connettore della batteria 
(7).

3.	 Aprire il coperchio (A, Fig. 7) e controllare l’integrità della 
guarnizione (L) del motore dell’impianto di aspirazione.
Se necessario, sostituire la guarnizione scalzandola dalla 
propria sede.

4.	 Rimuovere il serbatoio dell’acqua di recupero (C).
5.	 Controllare l’integrità della guarnizione (M) del condotto 

per l’acqua di recupero. Se necessario sostituire la 
guarnizione.

6.	 Pulire con cura e reinstallare.
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CONTROLLO/SOSTITUZIONE/RIPRISTINO DEI 
FUSIBILI
1.	 Portare la macchina su un pavimento pianeggiante.
2.	 Controllare che la manopola selettore funzioni (31) sia 

sulla posizione “0” e scollegare il connettore della batteria 
(7).

3.	 Aprire il coperchio (4) e controllare l’eventuale 
disinserimento o integrità dei seguenti fusibili (Fig. 8):
•	 (A): Fusibile ripristinabile F1 (35 A), motore spazzola.
•	 (B): Fusibile a lama F2 (30 A), motore aspirazione.
•	 (C): Fusibile a lama F3 (5 A), servizi ausiliari.
Ripristinare o sostituire l’eventuale fusibile, dopo avere 
verificato ed eliminato la causa che ne ha determinato 
l’interruzione.

4.	 Chiudere il coperchio (4).
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Figura 8
P100414
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RICERCA GUASTI
Problema Causa probabile Rimedio

I motori non si accendono; nessun 
Led acceso.

Connettore della batteria scollegato. Collegarlo.

Batteria completamente scarica.
Rivolgersi ad un Centro assistenza Nilfisk per 
provare a recuperare la funzionalità della batteria 
oppure sostituirla.

Fusibile F3 interrotto. Sostituirlo.

Il motore della spazzola non funziona. Fusibile F1 scattato. Ripristinare il fusibile.

Il motore dell’impianto di aspirazione 
non si accende. Fusibile F2 interrotto. Sostituirlo.

L’aspirazione di acqua sporca è 
insufficiente.

Serbatoio dell’acqua di recupero pieno. Svuotarlo.

Griglia di aspirazione intasata o galleggiante in 
chiusura. Pulire la griglia e controllare il galleggiante.

Tubo di aspirazione scollegato dal tergitore o guasto. Collegarlo o sostituirlo. (*)

Tergitore sporco o gomme del tergitore consumate/
danneggiate. Pulire il tergitore o sostituire le gomme.

Coperchio del serbatoio dell’acqua di recupero non 
correttamente chiuso, oppure guarnizioni rovinate.

Controllare e/o pulire la zona a contatto o 
sostituire la/le guarnizioni.

Filtro del motore aspirazione sporco. Pulire.

Il flusso di soluzione detergente alla 
spazzola/feltro è insufficiente.

Condotto del detergente sporco/intasato. Pulire.

Elettrovalvola in avaria. Sostituirla. (*)

Il tergitore provoca rigature sul 
pavimento.

Presenza di detriti sotto le gomme tergitore. Rimuovere i detriti.

Gomme del tergitore consumate, scheggiate o 
lacerate. Sostituire le gomme.

Connettendo il caricabatterie alla 
rete elettrica si accendono con luce 
fissa tutti e 3 i Led sul manubrio e la 
batteria non viene ricaricata.

La batteria è danneggiata oppure è stata scaricata in 
maniera eccessiva.

Rivolgersi ad un Centro assistenza Nilfisk per 
provare a recuperare la funzionalità della batteria 
oppure sostituirla.

Connettendo il caricabatterie alla 
rete elettrica lampeggia il Led giallo 
sul manubrio e la batteria non viene 
ricaricata.

La batteria non è connessa correttamente all’impianto 
della macchina. Verificare le connessioni della batteria.

Connettendo il caricabatterie alla 
rete elettrica lampeggia il Led rosso 
sul manubrio e la batteria non viene 
ricaricata.

Avaria interna del caricabatterie. Sostituirla. (*)

Al termine della procedura di ricarica 
della batteria lampeggia il Led rosso 
sul manubrio.

Non è stato possibile ricaricare completamente la 
batteria nel tempo massimo consentito.

Provare a ripetere la procedura di ricarica.
Se il problema persiste sostituire la batteria.

(*)	 Manutenzione di competenza di un Centro di assistenza autorizzato Nilfisk.

NOTA
La macchina non può funzionare senza il caricabatterie.
In caso di guasto al caricabatterie, contattare un Centro d’assistenza autorizzato.

Per ulteriori informazioni contattare i Centri di assistenza Nilfisk, i quali sono in possesso del Manuale di assistenza.

ROTTAMAZIONE
Procedere alla rottamazione della macchina presso un demolitore autorizzato.
Prima di rottamare la macchina è necessario rimuovere e separare i seguenti materiali e inviarli alle raccolte differenziate nel 
rispetto della Normativa vigente di igiene ambientale:

–– Batteria
–– Spazzole
–– Tubi e parti in materiale plastico
–– Parti elettriche ed elettroniche (*)

(*)	 In particolare, per la rottamazione delle parti elettriche ed elettroniche, rivolgersi alla sede Nilfisk di zona.
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INTRODUÇÃO
NOTA
Os números indicados entre parêntesis referem-se aos componentes ilustrados no capítulo Descrição da máquina.

OBJECTIVO E CONTEÚDO DO MANUAL
Este manual tem como objectivo fornecer ao operador todas as informações necessárias para poder utilizar a máquina da maneira 
mais adequada, autónoma e segura possível. O manual compreende informações inerentes à parte técnica, à segurança, ao 
funcionamento, à paragem da máquina, à manutenção, às peças de substituição e ao fim de vida.
Antes de efectuar qualquer operação na máquina, os operadores e os técnicos qualificados devem ler cuidadosamente as 
instruções contidas no presente manual. Em caso de dúvidas sobre a correcta interpretação das instruções, contacte a Nilfisk para 
obter os esclarecimentos necessários.

DESTINATÁRIOS
O presente manual destina-se quer ao operador, quer aos técnicos qualificados de manutenção da máquina.
O operador não deve executar operações reservadas aos técnicos qualificados. A Nilfisk não se responsabiliza por danos 
resultantes do não cumprimento desta proibição.

CONSERVAÇÃO DO MANUAL
O Manual de instruções de uso deve ser guardado próximo da máquina, dentro do seu estojo, protegido de líquidos e tudo mais 
que possa deteriorar o seu estado de legibilidade.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A declaração de conformidade, fornecida com a máquina, atesta que a máquina está em conformidade com as disposições legais 
em vigor.

NOTA
São fornecidas duas cópias da Declaração de conformidade original com a documentação da máquina.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
O número de série e o modelo da máquina estão indicados na placa (1).
A mesma placa indica também o ano de produção e o código do produto.
Estas informações são necessárias quando são encomendadas peças de substituição para a máquina. Utilize o espaço seguinte 
para anotar os dados de identificação da máquina.

Modelo da MÁQUINA .........................................................................

Código do PRODUTO ........................................................................

Número de série da MÁQUINA ..........................................................

OUTROS MANUAIS DE REFERÊNCIA
–– Manual do carregador de bateria electrónico (deve ser considerado parte integrante do presente manual)
–– Catálogo das peças de substituição (fornecido com a máquina)
–– Manual de assistência (pode ser consultado apenas pelos técnicos qualificados nos Centros de Assistência Nilfisk)
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PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO
Em caso de necessidade relativa à utilização, à manutenção e à reparação, consulte o pessoal qualificado ou directamente os 
centros de assistência Nilfisk. Utilize sempre peças de substituição e acessórios originais.
Para obter assistência e para encomendar peças de substituição e acessórios, contacte a Nilfisk, especificando sempre o modelo, 
o código do produto e o número de série.

MODIFICAÇÕES E MELHORIAS
A Nilfisk procura constantemente aperfeiçoar os produtos e reserva-se o direito de efectuar modificações e melhorias, quando 
necessário, sem a obrigação de modificar as máquinas vendidas anteriormente.
Fica estipulado que qualquer modificação e/ou acréscimo de acessórios deve ser explicitamente aprovada e realizada pela Nilfisk.

CAPACIDADE DE OPERAÇÃO
A presente máquina de lavar e secar foi concebida e fabricada para a limpeza (lavagem e secagem) de pisos lisos e sólidos, em 
espaços públicos e industriais, em condições de comprovada segurança, por parte de um operador qualificado.
A máquina de lavar e secar não é adequada para a lavagem de tapetes ou carpetes.

CONVENÇÕES
Todas as referências para frente e para trás, dianteiro e traseiro, direito e esquerdo indicadas neste manual, devem ser entendidas 
como referindo-se ao operador na posição de condução com as mãos no guiador (2).

DESEMBALAGEM/ENTREGA
Para desembalar a máquina, siga atentamente as instruções indicadas na própria embalagem.
Quando a máquina for entregue, verifique cuidadosamente se a embalagem e a máquina não tenham sofrido danos durante o 
transporte. Se notar qualquer dano, guarde a embalagem para que possa ser vista por parte do transportador responsável pela 
entrega. Contacte imediatamente a empresa de entregas para preencher um pedido de indemnização pelos danos.
Verifique que os seguintes componentes são fornecidos com a sua máquina:

–– Documentação técnica:
•	 Manual de instruções de uso da máquina de lavar e secar
•	 Manual do carregador de bateria electrónico
•	 Catálogo das peças de substituição da máquina de lavar e secar
•	 N.° 2 fusíveis lamelares

SEGURANÇA
São utilizados os seguintes símbolos para assinalar eventuais situações de perigo. Leia sempre estas informações com atenção e 
tome as devidas precauções para proteger as pessoas e os objectos.
A colaboração do operador é essencial para evitar acidentes. Nenhum programa de prevenção de acidentes pode ser eficaz sem 
a total colaboração da pessoa directamente responsável pelo funcionamento da máquina. A maioria dos acidentes, que podem 
ocorrer numa fábrica, no trabalho ou nas deslocações, resultam do incumprimento das mais elementares normas de segurança. 
Um operador atento e prudente é a melhor garantia contra os acidentes e indispensável para implementar qualquer programa de 
prevenção.

SÍMBOLOS VISÍVEIS NA MÁQUINA
ATENÇÃO!
Leia atentamente todas as instruções antes de executar qualquer operação na máquina.

ATENÇÃO!
Não lave a máquina com jactos de água directos ou sob pressão.

max.2
%

ATENÇÃO!
Não utilize a máquina em superfícies cujo gradiente seja superior àquele indicado.
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SÍMBOLOS UTILIZADOS NO MANUAL
PERIGO!
Indica um perigo com risco, até mortal, para o operador.

ATENÇÃO!
Indica um risco potencial de acidente para as pessoas ou de danos para os objectos.

ADVERTÊNCIA!
Indica uma advertência ou uma nota sobre funções chave ou sobre funções úteis. Preste a máxima atenção aos 
blocos de texto indicados com esse símbolo.

NOTA
Indica uma nota sobre funções chave ou sobre funções úteis. 

CONSULTA
Indica a necessidade de consultar o Manual de instruções de uso antes de executar qualquer operação.

INSTRUÇÕES GERAIS
Encontram-se descritas a seguir advertências e atenções específicas para indicar os potenciais perigos de danos à máquina e às 
pessoas.

PERIGO!
–– Antes de executar qualquer operação de limpeza da máquina, manutenção ou substituição de peças, rode o 

manípulo de selecção de funções para a posição “0” e desligue o conector da bateria.
–– Esta máquina deve ser utilizada apenas por pessoas que tenham tido formação apropriada.
–– Quando estiver a trabalhar próximo de componentes eléctricos, tire todas as jóias.
–– Não trabalhe sob a máquina levantada, sem os suportes de elevação fixos de segurança adequados.
–– Não opere com esta máquina em espaços onde estejam presentes poeiras, líquidos ou vapores nocivos, 

perigosos, inflamáveis e/ou explosivos: esta máquina não é adequada para recolher poeira perigosa.
–– Manter faíscas, chamas e materiais incandescentes, afastados da bateria. Gases explosivos são expelidos 

durante o uso normal.
–– O carregamento da bateria produz gás hidrogénio, altamente explosivo. Mantenha a tampa aberta durante 

todo o ciclo de carregamento da bateria e efectue a operação apenas em espaços bem ventilados e afastado 
de chamas livres.

ATENÇÃO!
–– Antes de efectuar qualquer intervenção de manutenção/reparação, leia cuidadosamente todas as instruções 

relativas à manutenção/reparação.
–– Antes de utilizar o carregador de bateria, certifique-se de que a frequência e a tensão indicadas na placa do 

número de série da máquina correspondem à tensão da rede.
–– Não utilize o cabo do carregador de bateria para tirar ou transportar a máquina, nem o utilize como se fosse 

uma pega. Não deixe que o cabo do carregador de bateria seja preso numa porta, nem o puxe em superfície 
ou ângulos afiados. Não passe com a máquina por cima do cabo do carregador de bateria.

–– Mantenha o cabo do carregador de baterias afastado de superfícies quentes.
–– Não utilize a máquina se o cabo do carregador de bateria e a ficha estiverem danificados. Se a máquina não 

funcionar correctamente, estiver danificada, tiver ficado ao ar livre ou caído na água, leve-a para um centro 
de assistência.

–– Para reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos ou lesões, não deixe a máquina ligada à rede eléctrica 
sem vigilância. Antes de efectuar a manutenção, desligue o cabo do carregador de bateria da rede eléctrica.

–– Não fume durante o carregamento da bateria.
–– Proteja sempre a máquina do sol, chuva e outras intempéries seja em estado de funcionamento ou parada. 

Mantenha a máquina num lugar coberto, num ambiente seco: esta máquina deve ser utilizada só a seco e 
não deve ser utilizada ou conservada no exterior, em condição de humidade.

–– Antes de utilizar a máquina, feche todas as portinholas e/ou tampas como descrito no Manual de instruções 
de uso.
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ATENÇÃO!
–– Esta máquina não é adequada para a utilização por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades 

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência ou de conhecimento, salvo se 
forem supervisionadas ou formadas sobre a utilização da máquina por parte de uma pessoa responsável 
pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a máquina.

–– Preste em particular atenção quando a utilizar com crianças por perto.
–– Não utilize para fins diferentes dos que são indicados neste Manual. Utilize apenas os acessórios 

recomendados pela Nilfisk.
–– Inspeccione atentamente a máquina e verifique sempre se montou todos os componentes, antes de a usar. 

A utilização da máquina não perfeitamente montada pode provocar lesões nas pessoas e nos danos nas 
ferramentas.

–– Tome as devidas precauções de modo que cabelos, jóias, partes das roupas soltas não fiquem presas nas 
partes em movimento da máquina.

–– Preste a máxima atenção às partes em movimento da máquina. Durante a utilização, a cabeça pode rodar 
repentinamente de 180°.

–– Não utilize a máquina em superfícies inclinadas.
–– Não incline a máquina a um ângulo superior à marca existente na máquina para não comprometer a 

estabilidade.
–– Não utilize a máquina em espaços particularmente poeirentos.
–– Utilize a máquina unicamente em áreas suficientemente iluminadas.
–– Durante a utilização da máquina, preste atenção para garantir a segurança das outras pessoas e dos 

objectos.
–– Não encoste a estantes ou andaimes, principalmente se existir o perigo de queda de objectos.
–– Não pose recipientes com líquidos na máquina, utilize a base específica porta-copos e porta-latas.
–– A temperatura de uso da máquina deve estar compreendida entre 0 °C e +40 °C.
–– A temperatura de armazenamento da máquina deve estar compreendida entre 0 °C e +40 °C.
–– A humidade deve estar compreendida entre 30% e 95%.
–– Durante a utilização de detergentes para a limpeza dos pavimentos, siga as instruções e as advertências 

indicadas nas etiquetas das garrafas.
–– Antes de manusear detergentes para a limpeza dos pavimentos, vista luvas e protecções adequadas.
–– Não utilize a máquina como meio de transporte.
–– Evite que a escova trabalhe com a máquina parada para não provocar danos no piso.
–– Em caso de incêndio, utilize, se for possível, um extintor de pó e não de água.
–– Não viole, em nenhum caso, as protecções previstas para a máquina, respeite escrupulosamente as 

instruções previstas para a manutenção periódica.
–– Não deixe nenhum objecto penetrar nas aberturas. Se as aberturas estiverem obstruídas, não utilize a 

máquina. Mantenha as aberturas da máquina livres de pó, fios, pêlos e qualquer outro corpo estranho que 
possa reduzir o fluxo de ar.

–– Não remova, nem altere as placas colocadas na máquina.
–– A presente máquina não é aprovada para a utilização em estradas ou vias públicas.
–– Preste atenção durante o transporte da máquina em condições abaixo da temperatura de congelamento. A 

água presente no reservatório da água de recuperação ou nos tubos pode congelar e danificar gravemente a 
máquina.

–– Utilize unicamente as escovas e os feltros fornecidos com a máquina ou os especificados no Manual de 
instruções de uso. A utilização de outras escovas ou feltros pode pôr em causa a segurança.

–– No caso de se verificarem anomalias no funcionamento da máquina, certifique-se de que não se devem à 
falta de manutenção periódica. Caso contrário, solicite a intervenção do pessoal autorizado ou do centro de 
assistência autorizado.

–– Em caso de substituição de peças, solicite peças de substituição ORIGINAIS a um concessionário ou 
revendedor autorizado.

–– Por motivos da segurança, e também do bom funcionamento, faça com que pessoal autorizado ou um centro 
de assistência autorizado execute a manutenção programada prevista no capítulo específico deste manual.

–– Não lave a máquina com jactos de água directos ou sob pressão, nem com substâncias corrosivas.
–– A máquina não deve ser abandonada, no fim de seu ciclo de vida, devido à presença, no seu interior, de 

materiais tóxicos nocivos (bateria, etc.), sujeitos a normas que prevêem a entrega junto de centros especiais 
(ver o capítulo Fim de vida).
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DESCRIÇÃO DA MÁQUINA
ESTRUTURA DA MÁQUINA
1.	 Placa do número de série/dados técnicos/marca de 

conformidade
2.	 Guiador com painel de controlo e comandos (ver parágrafo 

seguinte)
3.	 Tampa (fechada) do compartimento da bateria e 

equipamentos
4.	 Tampa (aberta) do compartimento da bateria e 

equipamentos
5.	 Fecho da tampa
6.	 Compartimento porta-objectos/latas
7.	 Conector de ligação da bateria. Este conector activa 

também a função de EMERGÊNCIA para a paragem 
imediata de todas as funções.

8.	 Bateria GEL/AGM
9.	 Carregador de baterias
10.	 Cabo de alimentação do carregador de baterias
11.	 Suporte do cabo do carregador de baterias
12.	 Cabeça porta-escova/porta-feltro
13.	 Moto redutor da cabeça da escova

14.	 Tubo de aspiração do limpador
15.	 Sentido de rotação da escova
16.	 Rolo pára-choques da cabeça
17.	 Rodas da cabeça porta-escova
18.	 Limpador
19.	 Grupo borrachas do limpador
20.	 Pinças de engate do limpador na cabeça
21.	 Tampa de enchimento do reservatório da solução 

detergente
22.	 Reservatório da solução de detergente
23.	 Reservatório da água de recuperação
24.	 Tampa transparente com grelha de aspiração
25.	 Grelha de aspiração com sistema de fecho automático 

com bóia
26.	 Motor do sistema de aspiração
27.	 Rodas traseiras em eixo fixo
28.	 Fusíveis
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ACESSÓRIOS / OPCIONAIS
Além dos componentes existentes na versão padrão, a máquina pode ser equipada com os seguintes acessórios/opcionais, com 
base na utilização específica da mesma:

–– Bateria 12V 84AhC5 AGM
–– Escovas de disco de materiais diferentes em relação ao standard
–– Feltros de materiais diferentes em relação ao equipamento padrão

Para mais informações relativas aos acessórios opcionais acima indicados, consulte o seu revendedor habitual.

GUIADOR COM PAINEL DE CONTROLO E COMANDOS
31.	 Manípulo de selecção de funções
32.	 Programa de lavagem e secagem: accionamento escova 

- acendimento sistema de aspiração - abertura fluxo 
solução detergente

33.	 Programa de lavagem: accionamento escova - abertura 
fluxo solução de detergente

34.	 Programa de secagem: accionamento escova - 
acendimento sistema de aspiração

35.	 Posição “0” de paragem da máquina

36.	 Interruptor do fluxo da solução detergente
•	 Uma gota - fluxo “ECO” da solução detergente
•	 Duas gotas - fluxo máximo da solução detergente

37.	 Indicadores de led do estado de carga da bateria
•	 Led verde - bateria carregada
•	 Led amarelo - bateria quase descarregada
•	 Led vermelho - bateria descarregada

38.	 Botão de activação do accionamento da máquina
39.	 Alavanca de accionamento da escova
40.	 Alavanca de regulação da inclinação do guiador
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descrição SC351 SC351 full PKG

Capacidade do reservatório da solução detergente 11 litros

Capacidade do reservatório da água de recuperação 11 litros

Comprimento da máquina 770 mm

Largura da máquina 475 mm

Altura mín./máx. da máquina no guiador 550 / 1.085 mm

Largura mínima para inversão de marcha 850 mm

Largura de limpeza 370 mm

Diâmetro das rodas em eixo fixo 214 mm

Pressão da roda no pavimento 0,5 N/mm2

Diâmetro da escova/feltro 370 mm

Pressão da escova/feltro no pavimento 18 Kg

Pressão escova/feltro no pavimento com reservatório cheio 27 Kg

Fluxo de solução de detergente mín./máx. Uma gota “ECO”: 0,25 litros/min.
Duas gotas: 0,5 litros/min.

Pressão sonora no ouvido do operador (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA) 65 dB(A) ± 3 dB(A)

Potência sonora emitida pela máquina (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 84 dB(A) 

Nível das vibrações no braço do operador (ISO 5349-1, EN 60335-2-72) < 2,5 m/s2

Inclinação máxima de utilização 2 %

Grau de protecção IP X4

Classe de protecção (eléctrica) III

Potência do motor do sistema de aspiração 200 W

Aspiração 710 mmH2O

Potência do motor da escova/porta-feltro 260 W

Velocidade do motor da escova/porta-feltro 120 rpm

Potência total absorvida 0,5 kW

Dimensões do compartimento da bateria 350 x 175 x 240 mm

Tensão bateria 12 V

Bateria padrão - 12V 55AhC20 AGM 
spiracell

Autonomia de trabalho (bateria standard) 1 hora

Peso sem bateria e com os reservatórios vazios 43 kg 43 kg

Peso máximo admissível em andamento (GVW) 80 kg

Peso de expedição 48 kg 70 kg

Composição dos materiais da máquina e nível de reciclagem
Tipo % reciclável % de peso da SC351 e SC351 full PKG

Alumínio 100% 18%

Motores eléctricos - div. 29% 9%

Materiais ferrosos 100% 20%

Cablagens 80% 9%

Líquidos 100% 0%

Plástico - não reciclável 0% 11%

Plástico - reciclável 100% 18%

Polietileno 92% 9%

Borracha 20% 7%



INSTRUÇÕES DE USO PORTUGUÊS

9099864000 - SC351 9

DIAGRAMA ELÉCTRICO
Legenda
BAT Bateria 12 V

CH Carregador de baterias

D1 Díodo

D2 Díodo

EB1 Placa LED

EV Electroválvula detergente

F1 Disjuntor do motor da escova (35 A)

F2 Fusível do motor aspirador (30 A)

F3 Fusível selector das funções (5 A)

K1 Relé motor escova

K2 Relé do motor do aspirador

KT1 Temporizador da electroválvula

M1 Motor escova

M2 Motor do sistema de aspiração

SW1 Selector de funções

SW2 Interruptor de activação do motor escova-electroválvula

SW3 Interruptor débito detergente

Código das cores
BK Preto

BU Azul-claro

BN Castanho

GN Verde

GY Cinzento

OG Cor de laranja

PK Rosa

RD Vermelho

VT Roxo

WH Branco

YE Amarelo

P100406
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UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO!
Em alguns pontos da máquina encontram-se aplicadas autocolantes que indicam:

–– PERIGO
–– ATENÇÃO
–– ADVERTÊNCIA
–– CONSULTA

Durante a leitura deste guia, o operador deve compreender perfeitamente o significado dos símbolos presentes nas placas (ver o 
parágrafo “Símbolos visíveis na máquina”).
Não cubra, em caso algum, os autocolantes e substitua-os imediatamente caso venham a ser danificados.

CONTROLO/PREPARAÇÃO DAS BATERIAS NUMA MÁQUINA NOVA
ATENÇÃO!
Os componentes eléctricos desta máquina podem sofrer danos graves se a bateria não for instalada e ligada 
correctamente. A bateria deve ser instalada exclusivamente por pessoal qualificado. Inspeccione a bateria antes 
da instalação para verificar que não esteja danificada.
Desligue o conector da bateria e a tomada do carregador de baterias.
Manuseie a bateria com muita atenção.
Instale as tampas protectoras dos terminais da bateria fornecidas com a máquina.

A máquina requer 1 bateria de 12 V.
A máquina pode ser fornecida numa das seguintes configurações:

Bateria GEL/AGM montada na máquina e pronta para a utilização
1.	 Abra a tampa (4) e verifique se a bateria está ligada à máquina com o conector (7).
2.	 Rode o manípulo de selecção de funções (31) para um dos programas para ligar a máquina. Se o led verde dos indicadores 

se acende (37), a bateria está pronta para utilização.
3.	 Se se acender o led amarelo ou o led vermelho, é necessário carregar a bateria (ver o procedimento no capítulo 

Manutenção).

Sem bateria
1.	 Compre uma bateria adequada (ver o parágrafo Características Técnicas).

Dirija-se a revendedores qualificados para a escolha e a instalação.
2.	 Instale a bateria (ver parágrafo seguinte).
3.	 Carregar a bateria (ver o procedimento no capítulo da Manutenção).

INSTALAÇÃO DA BATERIA
PERIGO!
Nesta máquina, está prevista a utilização de baterias de chumbo seladas (tecnologia GEL ou AGM).
Nunca utilize baterias de electrólito líquido ou não seladas (WET).

1.	 Abra a tampa (4) e certifique-se que o conector da bateria (7) está desligado.
2.	 Instale a bateria na máquina e fixe-a com a correia específica.
3.	 Ligue os 2 terminais aos pólos da bateria.

ATENÇÃO!
Preste especial atenção à ligação dos pólos da bateria. O cabo vermelho deve ser ligado ao pólo positivo (+) e o 
cabo preto deve ser ligado ao pólo negativo (-) da bateria.
A ligação errada dos cabos irá danificar o carregador das baterias.

4.	 Ligue o conector da bateria (7) e feche a tampa (4).
5.	 Carregar a bateria (ver o procedimento no capítulo da Manutenção).

ATENÇÃO!
A bateria (GEL/AGM) instalada poderia requerer um algoritmo de recarga específico: consulte um centro Nilfisk 
qualificado para definir o algoritmo de recarga mais adequado à bateria adquirida.
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ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO
Instalação/remoção da escova/porta-feltro

NOTA
Em função do pavimento a tratar, é possível instalar a escova (A, Fig. 1) ou o porta-feltro (B e C).

1.	 Levante ligeiramente a cabeça porta-escova da máquina e coloque a escova debaixo da cabeça.
2.	 Rode o manípulo de selecção de funções (31) para o programa (32).
3.	 Juntamente com o botão de activação (38), pressione durante alguns segundos as alavancas de accionamento da escova 

(39) para permitir o engate da escova/porta-feltro.

Remova a escova/porta-feltro da cabeça como indicado:
4.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções (31) se encontra na posição “0”.
5.	 Levante ligeiramente a cabeça do porta-escova da máquina, em seguida desengate manualmente a escova/porta-feltro do 

cubo, rodando para libertar no sentido de rotação (D).

Front

A
B

C

D
D

Figura 1
P100407

Tipos de escovas disponíveis e guia da sua aplicação (apenas sugestões)
Modelos MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 PROLITE UNION MIX

Limpeza geral

Betão

Piso de terraço

Pavimento de azulejos/pedra

Mármore

Pavimento de vinil

Pavimento de borracha

Polimento

Pavimento de borracha

Mármore

Pavimento de vinil

Enchimento do reservatório da solução detergente
6.	 Através da tampa (21), encha o reservatório (22) com uma solução detergente adequada ao trabalho a executar. Não encha 

totalmente o reservatório da solução detergente, pare a alguns centímetros do bordo. Siga sempre às instruções de diluição 
indicadas na etiqueta da confecção do produto químico usado para compor a solução detergente. A temperatura da solução 
detergente não deve ultrapassar os 40 °C.

ADVERTÊNCIA!
Utilizar exclusivamente detergentes líquidos que produzam pouca espuma e não inflamáveis, idóneos para os 
aparelhos em uso.

ATENÇÃO!
Durante a utilização de detergentes para a limpeza dos pavimentos, siga as instruções e as advertências 
indicadas nas etiquetas das garrafas.
Antes de manusear detergentes para a limpeza dos pavimentos, vista luvas e protecções adequadas. 

Regulações
7.	 Prima a alavanca (40) e regule a posição do guiador (2) para o seu conforto.
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ARRANQUE E PARAGEM DA MÁQUINA
Arranque da máquina
1.	 Prepare a máquina como previsto no parágrafo anterior.
2.	 Rode o manípulo de selecção de funções (31) para ligar a máquina e seleccione um dos programas de acordo com a tabela:

Posição Símbolo Programa

(32)
Lavagem e secagem.
Accionamento escova - Acendimento sistema de aspiração - Abertura fluxo 
solução detergente

(33) Lavagem.
Accionamento escova - Abertura fluxo solução de detergente

(34) Secagem.
Accionamento escova - Acendimento sistema de aspiração

3.	 Prima o interruptor do fluxo da solução de detergente (36) numa das duas posições possíveis, em função do tipo de limpeza a 
efectuar:
•	 Interruptor na posição de uma gota: para a lavagem/limpeza de pavimentos com pouca sujidade; nesta condição a 

máquina pode trabalhar com uma autonomia de 50 minutos (em média 0,25 litros/min.).
•	 Interruptor na posição de duas gotas: para a lavagem/limpeza de pavimentos com média/muita sujidade; nesta condição a 

máquina pode trabalhar com uma autonomia de 25 minutos (em média 0,5 litros/min.).
4.	 Com as mãos no guiador (2), ligue a máquina pressionando as alavancas de accionamento da escova (39) juntamente ao 

botão de activação (38).

NOTA
Se o led verde dos indicadores de carga da bateria se acende (37), a máquina está pronta para ser utilizada. Se se 
acender o led amarelo ou o led vermelho, é necessário carregar a bateria (ver o procedimento no capítulo Manutenção).

Paragem da máquina
5.	 Solte as alavancas de accionamento da escova (39) e o botão de activação (38).
6.	 Rode o manípulo de selecção de funções (31) para a posição “0” para desligar a máquina.

ADVERTÊNCIA!
Em caso de emergência ou para parar todas as funções da máquina, desligue o conector da bateria (7).
Volte a ligar o conector para reactivar o funcionamento da máquina.

MÁQUINA EM OPERAÇÃO (LAVAGEM/SECAGEM)
1.	 Ligue a máquina, como previsto no parágrafo anterior.
2.	 Manobre a máquina mantendo ambas as mãos no guiador (2) e inicie o trabalho de lavagem/secagem do pavimento.
3.	 Se for necessário, varie a quantidade de solução de detergente enviada para a escova através do interruptor (36).
4.	 Quando for necessário, para utilizar o limpador de secagem na direcção oposta, carregue no guiador (2) e levante 

ligeiramente a cabeça com a escova em movimento. Assim que a cabeça rodar de 180°, comece a lavagem/secagem 
puxando a máquina.
Para voltar a trabalhar na direcção de avanço, manobre a máquina empurrando-a para frente até que a cabeça do porta-
escova (12) volte para a posição original.

ATENÇÃO!
Preste a máxima atenção quando levantar a cabeça com a escova em rotação: a cabeça rodará de 180° com 
movimento repentino: preste atenção às partes em movimento, não choque contra e/ou danifique objectos, 
paredes ou pessoas.

ADVERTÊNCIA!
Para evitar danificar a superfície de pavimento tratado, não utilize a escova a seco e, quando a máquina 
permanecer parada, pare a rotação da escova/feltro através das alavancas (39).

ADVERTÊNCIA!
Antes de levantar a escova/feltro, pare a rotação soltando as alavancas (39).
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NOTA
Para uma lavagem/secagem correcta dos pavimentos nos bordos das paredes, a Nilfisk sugere aproximar-se com o lado 
direito da máquina como representado na figura 2.

A

B

Figura 2
P1004108

Regulação da velocidade de avanço da máquina
5.	 A velocidade de avanço da máquina varia em função do tipo de pavimento a limpar e da selecção de utilização da escova ou 

do feltro. Se for necessário, é possível regular a velocidade de avanço efectuando o procedimento correspondente indicado 
no capítulo Manutenção.

Carregamento da bateria durante o funcionamento
6.	 Enquanto o led verde dos indicadores de carregamento da bateria (37) permanecer aceso, a bateria permite que a máquina 

funcione normalmente. Quando o led verde se apagar e se acender o led amarelo ou o vermelho, é necessário efectuar o 
carregamento da bateria dado que a autonomia restante de funcionamento da máquina atingiu o nível mínimo.

ADVERTÊNCIA!
Para não danificar a bateria e reduzir a respectiva vida útil, não persistir na utilização da máquina com bateria 
descarregada.

TRANSPORTE/ESTACIONAMENTO DA MÁQUINA
Para o transporte/estacionamento da máquina, siga as seguintes indicações.
1.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções (31) se encontra na posição “0”.
2.	 Pegue no guiador (2) e levante ligeiramente a cabeça porta-escovas da máquina. Com a máquina nesta posição, empurre-a 

para onde seja necessário.
3.	 Depois de concluir o trabalho, remova a escova/feltro para não arrastá-la no chão e deixar marcas molhadas.
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ESVAZIAMENTO DO RESERVATÓRIO
Um sistema de fecho automático com bóia (25) bloqueia o sistema de aspiração quando o reservatório da água de recuperação 
(23) está cheio.
Se ocorrer um aumento dos ruídos do motor de aspiração e, além disso, o piso deixa de ser secado, então significar que existe um 
bloqueio do sistema de aspiração.

ADVERTÊNCIA!
Caso o sistema de aspiração se desligue por razões acidentais (por exemplo devido à intervenção prematura 
da bóia durante a deslocação brusca da máquina), para restabelecer o funcionamento, desligue a máquina 
rodando o manípulo de selecção de funções (31) para “0”, certifique-se de que a bóia no interior da grelha (25) 
desceu até ao nível da água; por último, volte a ligar o sistema de aspiração rodando o manípulo de selecção de 
funções (31).

Quando o reservatório da água de recuperação (23) estiver cheio, esvazie do seguinte modo.

Esvaziamento do reservatório de água de recuperação
1.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções (31) se encontra na posição “0”.
2.	 Leve a máquina para a zona de despejo designada.
3.	 Remova a tampa transparente (24).
4.	 Segure a pega (A, Fig. 3) e levante o reservatório da água de recuperação (B).
5.	 Esvazie o reservatório de água de recuperação. No final, lave o reservatório com água limpa.
6.	 Volte a colocar o reservatório no local respectivo sobre o chassis e a tampa transparente.

Esvaziamento do reservatório da solução detergente
7.	 Execute os pontos 1 a 3.
8.	 Segure a pega (C, Fig. 3) e levante o reservatório da solução detergente (D).
9.	 Abra a tampa (E) e esvazie o reservatório da solução detergente. No final, lave o reservatório com água limpa.
10.	 Volte a colocar o reservatório no local respectivo sobre o chassis e a tampa transparente.

A

C

D

E

B

Figura 3
P100409
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APÓS A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
No fim do serviço, antes de abandonar a máquina:
1.	 Esvazie os reservatórios (23 e 22), operando como 

indicado no parágrafo anterior.
2.	 Efectue as manutenções previstas após a utilização da 

máquina (veja o capítulo Manutenção).
3.	 Conserve a máquina num local seco e limpo, com 

a escova/porta-feltro e as borrachas do limpador 
desmontadas ou levantadas.

INACTIVIDADE PROLONGADA DA MÁQUINA
Caso preveja não utilizar a máquina por mais de 30 dias, é 
oportuno executar as seguintes operações:
1.	 Execute as operações descritas no parágrafo precedente.
2.	 Abra a tampa (4) e desligue o conector da bateria (7).
3.	 Conserve a máquina num local limpo e seco.
4.	 Para uma melhor protecção da escova e das borrachas 

do limpador, rode o guiador (2) para a frente e estacione a 
máquina como indicado na figura 4.

Figura 4
P100410

MANUTENÇÃO
A duração da vida útil da máquina e sua máxima segurança de funcionamento são garantidas através de uma manutenção 
cuidadosa e regular. Encontra-se indicado a seguir uma síntese do plano de manutenção programada. As periodicidades 
indicadas podem sofrer variações em função de condições especiais de trabalho, a serem definidas por parte do responsável da 
manutenção.

ATENÇÃO!
As operações de manutenção devem ser efectuadas com a máquina parada, com a bateria desligada e com o 
cabo eléctrico de carregamento de baterias desligado.
Além disso, leia cuidadosamente todas as instruções do parágrafo Segurança.

Todas as operações de manutenção programadas ou extraordinárias devem ser efectuadas por pessoal qualificado ou por um 
centro de assistência autorizado. Neste manual estão indicados apenas os procedimentos de manutenção mais simples e mais 
frequentes.

NOTA
Para o procedimento de outras operações de manutenção indicadas no diagrama de manutenção programada, consulte 
o respectivo Manual de assistência que possuem os vários Centros de assistência.

PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Procedimento
Diário, após a 
utilização da 

máquina
Semanal Semestral Anual

Carregamento da bateria

Limpeza do limpador

Limpeza da escova

Limpeza dos reservatórios e da grelha de aspiração

Controlo e/ou substituição das borrachas do limpador

Controlo e limpeza da válvula de solução de detergente (1)

Controlo e/ou substituição das embraiagens de rotação da cabeça porta-
escova (1)

(1)	 Para o respectivo procedimento, consulte o Manual de assistência.
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CARREGAMENTO DA BATERIA
NOTA
Carregue a bateria quando o led amarelo ou vermelho se acende, ou após cada trabalho.
Mantenha a bateria carregada aumentando assim a duração da vida útil.

ADVERTÊNCIA!
Quando a bateria está descarregada, carregue-a logo que possível, dado que este estado provoca uma redução 
da respectiva vida útil.
Controle a carga da bateria pelo menos uma vez por semana.

1.	 Coloque a máquina num pavimento plano.
2.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções (31) se encontra na posição “0”.
3.	 Ligue o cabo (10) do carregador de bateria à rede eléctrica [a tensão e a frequência de rede devem ser iguais aos valores 

correspondentes do carregador de bateria, indicados na placa (1) situada na máquina].

NOTA
Quando o carregador de baterias está ligado à rede eléctrica, todas as funções da máquina são desactivadas 
automaticamente.
O led vermelho e amarelo dos indicadores de carga (37) indicam que o carregador de baterias está a carregar a bateria.

4.	 Quando o led verde dos indicadores de carga (37) fica aceso e fixo, o carregamento da bateria está terminado.
5.	 Ao terminar do ciclo de carga, desligue o cabo (10) do carregador de bateria da rede eléctrica e enrole-o no suporte específico 

(11).
6.	 A máquina está pronta a utilizar.

NOTA
Para mais informações sobre o funcionamento do carregador de baterias (9), consulte o respectivo manual.

REGULAÇÃO DO AVANÇO DA MÁQUINA
NOTA
A velocidade ou o avanço em linha recta podem variar em função do tipo de piso a limpar e a escolha de utilizar a 
escova ou o feltro.
Se for necessário, é possível efectuar a respectiva regulação do seguinte modo.

1.	 Remova o reservatório da água de recuperação e o do detergente.
2.	 Regule a velocidade de avanço da máquina com o volante (A. Fig. 5):

•	 Rode o volante no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para aumentar a velocidade de avanço da máquina.
•	 Rode o volante no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir a velocidade de avanço da máquina.

3.	 Caso note na máquina a tendência a desviar da direcção em linha recta de avanço, é possível intervir no volante (B) no 
sentido dos ou contrários aos ponteiros para corrigir o desvio e obter um comportamento bastante neutro.

4.	 Após a regulação, instale os reservatórios como indicado no capítulo Utilização.
5.	 Com a máquina pronta para funcionar, efectue as verificações práticas da máquina e, caso seja necessário, volte a repetir os 

pontos 1 a 4.

A
B

Figura 5
P100413
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LIMPEZA DO LIMPADOR
NOTA
Para obter uma boa secagem, o limpador deve estar limpo e com as borrachas em boas condições.

ATENÇÃO!
Durante a limpeza do limpador, aconselha-se o uso de luvas de trabalho devido à possível presença de detritos 
cortantes. 

1.	 Coloque a máquina num pavimento plano.
2.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções (31) se encontra na posição “0” e desligue o conector da bateria (7).
3.	 Rode a cabeça porta-escova/porta-filtro (12) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao fim de curso.
4.	 Desligue o tubo de aspiração (A, Fig. 6) do limpador.
5.	 Desligue o limpador (B) da cabeça.
6.	 Lave e limpe o limpador. Em particular, limpe as sujidades e detritos dos compartimentos de transporte (C) e do orifício de 

aspiração (D).
7.	 Certifique-se de que a borracha dianteira (E) e a borracha traseira (F) se encontram em bom estado e não apresentam cortes 

ou golpes, caso contrário deve substituí-las (veja o procedimento no parágrafo seguinte).
8.	 Monte os componentes na ordem inversa em relação à desmontagem.

CONTROLO E SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS DO LIMPADOR
1.	 Limpe o limpador como indicado no parágrafo anterior.
2.	 Certifique-se de que a borracha dianteira (E, Fig. 6) e a borracha traseira (F) estão em bom estado e não apresentam cortes 

ou golpes, caso contrário deve substituí-las. Certifique-se também de que a borracha traseira não tem a aresta dianteira (G) 
gasta; caso contrário, vire a própria borracha, de modo a trocar uma aresta pela outra se esta ainda estiver em bom estado. 
Caso as outras arestas também estiverem gastas, substitua a borracha, do seguinte modo:
•	 Retire a fita elástica de fixação (H) desengatando-a das juntas (I).
•	 Substitua (ou vire) a borracha traseira (F) e, em seguida, volte a colocar a fita elástica de fixação.
•	 Retire a fita de fixação (J) desengatando-a das juntas (K).
•	 Substitua (ou vire) a borracha dianteira (E) e, em seguida, volte a colocar a fita de fixação.

3.	 Instale o limpador (B) inserindo cuidadosamente os ganchos (L) e o orifício de aspiração (M) nos encaixes da cabeça porta-
escova.

4.	 Ligue o tubo de aspiração (A) do limpador.
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Figura 6
P100411
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LIMPEZA DA ESCOVA
NOTA
Durante a limpeza da escova, aconselha-se o uso de luvas de trabalho devido à possível presença de detritos cortantes.

1.	 Retire a escova da máquina como descrito no capítulo Utilização.
2.	 Limpe e lave a escova com água e solução detergente.
3.	 Controle que as cerdas da escova estejam íntegras e não excessivamente desgastadas, caso contrário substitui-a.

LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS, DA TAMPA E 
DA GRELHA DE ASPIRAÇÃO
1.	 Leve a máquina para a zona de despejo designada.
2.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções 

(31) se encontra na posição “0” e desligue o conector da 
bateria (7).

3.	 Retire a tampa (A, Fig. 7), limpe e lave a tampa e a grelha 
de aspiração (B) com água limpa.

4.	 Descarregue a água dos reservatórios (C e D) e limpe-os.
5.	 Se for necessário, desmonte a grelha (B) e remova a bóia 

(E), em seguida, limpe-os com cuidado e volte a instalá-
los.

6.	 Verifique o estado da junta (F) da tampa do reservatório 
da água de recuperação.

NOTA
A junta (F) permite a formação da depressão no 
reservatório, necessária para a aspiração da água 
de recuperação.

Substitua, se for necessário, a junta (F) após tê-la tirado 
da própria sede (G) da tampa. Durante a montagem da 
nova junta, coloque a junta (H) na zona como indicado na 
figura.

7.	 Certifique-se também de que toda a superfície no 
perímetro (I) de apoio da junta (F) esteja limpa e seja 
adequada para a vedação da própria junta.

8.	 Verifique a conduta de aspiração (J) e a junta (K), e limpe-
as com cuidado se necessário.

9.	 Volte a instalar a tampa do reservatório da água de 
recuperação (A).

LIMPEZA DAS JUNTAS DO SISTEMA DE 
ASPIRAÇÃO

NOTA
As juntas (L) e (M) permitem a formação da 
depressão do sistema que é necessária para aspirar 
a água de recuperação.

1.	 Coloque a máquina num pavimento plano.
2.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções 

(31) se encontra na posição “0” e desligue o conector da 
bateria (7).

3.	 Abra a tampa (A, Fig. 7) e confirme o bom estado da junta 
(L) do motor do sistema de aspiração.
Substitua, se for necessário, a junta após tê-la tirado da 
própria sede.

4.	 Retire o reservatório de água de recuperação (C).
5.	 Verifique o estado da junta (M) da mangueira para a água 

de recuperação. Se for necessário, substitua a junta.
6.	 Limpe cuidadosamente e volte a instalar.
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CONTROLO/SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DOS 
FUSÍVEIS
1.	 Coloque a máquina num pavimento plano.
2.	 Certifique-se de que o manípulo de selecção de funções 

(31) se encontra na posição “0” e desligue o conector da 
bateria (7).

3.	 Abra a tampa (4) e verifique se os fusíveis seguintes estão 
em bom estado ou eventualmente desinseridos (Fig. 8):
•	 (A): Disjuntor F1 (35 A), motor escova.
•	 (B): Fusível de lâmina F2 (30 A), motor de aspiração.
•	 (C): Fusível de lâmina F3 (5 A), equipamentos 

auxiliares.
Restabeleça ou substitua o eventual fusível, após ter 
verificado e eliminado o que casou a interrupção.

4.	 Feche a tampa (4).
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema Causa provável Solução

Não é possível ligar os motores; 
nenhum led aceso.

Conector da bateria desligado. Ligue-o.

Bateria completamente descarregada. Contacte o Centro de Assistência Nilfisk para a 
recuperação ou substituição da bateria.

Fusível F3 interrompido. Substitua-o.

O motor da escova não funciona. Fusível F1 desactivado. Restabeleça o fusível.

Não é possível ligar o motor do 
sistema de aspiração. Fusível F2 interrompido. Substitua-o.

A aspiração da água suja é 
insuficiente.

Reservatório de água de recuperação cheio. Esvazie-o.

Grelha de aspiração entupida ou bóia presa no fecho. Limpe a grelha e controle a bóia.

Tubo de aspiração desligado do limpador ou avariado. Ligue-o ou substitua-o. (*)

Limpador sujo ou borrachas do limpador gastas/
danificadas. Limpe o limpador ou substitua as borrachas.

Tampa do reservatório da água de recuperação mal 
fechada ou juntas danificadas.

Verifique e/ou limpe a zona de contacto ou 
substitua as juntas.

Filtro do motor de aspiração sujo. Limpe.

O fluxo de solução detergente para a 
escova/feltro é insuficiente.

Conduta do detergente suja/entupida. Limpe.

Electroválvula avariada. Substitua-a. (*)

O limpador risca o pavimento.

Presença de detritos por baixo das borrachas do 
limpador. Remova os detritos.

Borrachas do limpador gastas, fissuradas ou com 
lacerações. Substitua as borrachas.

Ao ligar o carregador da bateria à 
rede elétrica, os 3 LED no guiador 
acendem-se e a bateria não é 
carregada.

A bateria está danificada ou excessivamente 
descarregada.

Contacte o Centro de Assistência Nilfisk para a 
recuperação ou substituição da bateria.

Ao ligar o carregador da bateria à 
rede elétrica, o LED amarelo no 
guiador começa a piscar e a bateria 
não é carregada.

A bateria não está corretamente ligada ao sistema da 
máquina. Verifique as ligações da bateria.

Ao ligar o carregador da bateria à 
rede elétrica, o LED vermelho no 
guiador começa a piscar e a bateria 
não é carregada.

Existe uma falha no carregador da bateria. Substitua-a. (*)

Quando o procedimento de 
carregamento da bateria termina, o 
LED vermelho no guiador começa a 
piscar.

A bateria não foi totalmente carregada durante o 
período de tempo máximo permitido.

Tente repetir o procedimento de carregamento da 
bateria.
Se o problema persistir, substitua a bateria.

(*)	 Manutenção de competência de um Centro de assistência autorizado Nilfisk.

NOTA
A máquina não pode funcionar sem o carregador de bateria.
Em caso de defeito no carregador de baterias, contacte um Centro de assistência autorizado.

Para mais informações, contacte os Centros de assistência da Nilfisk, que possuem o Manual de assistência.

FIM DE VIDA
Proceda ao depósito da máquina junto de um demolidor autorizado.
Antes de proceder ao depósito da máquina, é necessário remover e separar os seguintes materiais e enviá-los para o sistema de 
recolha separada em conformidade com a norma ambiental em vigor:

–– Bateria
–– Escovas
–– Tubos e peças em material plástico
–– Partes eléctricas e electrónicas (*)

(*)	 Em particular, para o depósito das partes eléctricas e electrónicas, dirija-se a um centro da Nilfisk local.
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